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ПРОЕКТ

на производство работ по объекту: «Геологоразведочные работы с подсчетом запасов питьевых подземных вод на участках недр МП ЖКХ 
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	Главный геолог
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Техническое задание
на работы по объекту «Геологоразведочные работы с подсчетом запасов питьевых подземных вод на участках недр МП ЖКХ «Красногвардейское» в МО «Красногвардейский район» Республики Адыгея» на 2016-2018 г.г.
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Расшифровка основных данных и требований с ссылкой на нормативные документы

	1
	2
	3

	1
	Основание для выполнения работ 
	Закон РФ «О Недрах» (раздел II ст. 10.1), Положение о порядке лицензирования пользования недрами (применительно к подземным водам). Роскомнедра, Москва, 1994 г. Лицензия на право пользования недрами МАЙ 00487  ВЭ от 14 февраля 2014 г., срок действия до 14.02.2019 г. 

	2
	Наименование заказчика работ
	Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Красногвардейское» 

385300, Российская Федерация, Республика Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Кооперативная, 11

	3
	Наименование организации - исполнителя
	ГУП «Кубаньгеология»,

350051 г. Краснодар, ул. Гаражная, 93

	4
	Стадийность работ
	Разведка месторождения, эксплуатируемого на неутвержденных запасах, с оценкой запасов подземных вод по данным режима эксплуатации водозаборов и опытно-фильтрационных работ.

Временное положение о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям (подземные воды). Москва, МПР РФ, 1988 г (раздел 4, п. 4.1.1. б)

	5
	Назначение объекта
	Разведка и добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов МО «Красногвардейский район» Республики Адыгея в количестве 959,101 тыс. м3/год или 2,628 тыс.м3/сутки из верхне-среднеплиоценового водоносного комплекса.

Лицензия на право пользования недрами МАЙ 00487 ВЭ от 14.02.2014 г.,

	6
	Виды работ 
	1. Составление ПСД.

2. Полевые работы: гидрогеологическое обследование водозаборов МО «Красногвардейский район», сбор многолетних данных у водопользователей по водоотбору, гидрохимии и уровенному режиму подземных вод, эксплуатируемых на водозаборах по средне-верхнеплиоценовому водоносному комплексу (N23+2),  проведение опытно-фильтрационных работ и годового цикла мониторинга подземных вод.

3. Камеральные работы: обработка собранного полевого материала, проведение гидродинамических расчетов с целью уточнения величин гидрогеологических параметров и оценка запасов подземных вод для водоснабжения сельских населенных пунктов МО «Красногвардейский район», составление геологического отчета с текстовыми и графическими приложениями, защита отчета в отделении ФБУ ГКЗ по ЮФО. 

СП 11-108-98 - полевые работы (раздел 5).

Приказ № 569 МПР РФ от 31.12.2010 г.: «Требования к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных подземных вод».

	7
	Заявленная потребность в воде питьевого качества составляет 959,101 тыс. м3/год или 2,628 тыс.м3/сутки
	Расчет перспективного водопотребления составлен в соответствии с требованиям СНиП 2.04.01-85, сборников 14, 15 укрупненных норм водопотребления и водоотведения.

Категоризация оцененных запасов подземных вод должна соответствовать требованиям «Классификации эксплуатационных запасов и прогнозных ресурсов подземных вод» приказ №195 МПР РФ от 30 июля 2007 г.

	8
	Качество воды
	Вода по качеству должна удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

	9
	Прочие требования к работе
	1. Оценку запасов подземных вод производить при условии эксплуатации всех действующих водозаборов на территории МО «Красногвардейский район». 

С учетом конструкций пробуренных к настоящему времени скважин оценку эксплуатационных запасов подземных вод выполнить для максимального положения динамического уровня подземных вод в скважине на глубине не более 75 м от поверхности земли к концу расчетного срока эксплуатации, равного 27 годам  (t = 104 суток).

	10
	Исходные данные для оценки эксплуатационных запасов подземных вод
	Опытно-фильтрационные работы в одиночных скважинах и кустах с  наблюдательными скважинами. Опыт режима эксплуатации водозаборов в Красногвардейского района в Республике Адыгея.

Отчет по региональной оценке эксплуатационных запасов подземных вод Азово-Кубанского артезианского бассейна с применением математического моделирования (Суханов В.Ф., Крашин И.И. и др.), протокол № 8780 ГКЗ СССР от 19.06.1981 г.

	11
	Особые условия
	Заказчик регистрирует в Департаменте по недропользованию по Южному федеральному округу («Югнедра») работу по оценке ЭЗПВ для водоснабжения сельских поселений в Красногвардейском районе, по водозаборам, принадлежащих МП ЖКХ «Красногвардейское».

	12
	Сроки выполнения работ
	Исходя из финансовых возможностей Заказчика, работа выполняется 3года и делится на 4 этапа.

Начало работы I квартал 2016 года, окончание работ IV квартал 2018 г.

Завершением работы должно стать получение Заказчиком геологического отчета с оценкой ЭЗПВ, государственной геологической экспертизы этих запасов и протокола ГКЗ по утверждению оцененных ЭЗПВ для водоснабжения сельских поселений в Красногвардейском районе, по водозаборам, принадлежащих МП ЖКХ «Красногвардейское». 
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MynuuunaisHoe npenpHsTHE JKHIIHLHO-KOMMYHAILHOTO XO03MHCTBA
«Kpacnorsapaeiickoe» (MIT KKX «Kpacuorsapzeiickoey), HMEHyeMoe B JajibHeHIneM
3akazuuk, B aune jwmpekropa [yphesa Bukropa BnaaummupoBuua, IeHCTBYIOWEro Ha
OCHOBAHMM YeraBa, ¢ O1HON CTOPOHBI, M [OCYMApCTBEHHOE YHHTApHOE MpEANpHITHE
Kpacnonapckoro  kpas  «KybaHmckas — KpaeBas — Hay4HO-IPOH3BOACTBEHHAs — KOMIIAHHS
MHHEPATbHBIX pecypcoB W reoskonorun «KyGawereonorus » (I'VII «KyGanbreomorusy),
uMeHyemMoe B jaiabheiinlem Menoanureas, B MUE M.0. TEHEPAILHOTO JAMpeKTOpa Bemuko
CCPFBS! Bacunbenua, ,EL‘FICTD)'K)HICFO Ha OCHOBAHMH I[IPpHKa3a MHHHCTEpPCTBA TNPHPOAHBIX
pecypcos  Kpacnomapekoro kpas o1 21.09.2015 roma, ¢ Ipyroil CTOPOHBI, 3aKIIOUHIH
HACTOSLIMIT 10rOBOp (1a71ee o TeKeTyY - JloroBop) 0 HIKec ey oIeM:

1. [peaver aorosopa.

1.1, 3akasumk nopyuaer, a Mcnonnurens npunnmaer Ha cebs obs3arenscrea no 0dpaborke
MCXOIHBIX JIAHHBIX 1o rpynmosomy Boaosabopy Nel, rpynmosomy Bojosabopy Ne2,
OAMHOYHBIM CKBA/KHHAM Ne 1440, o/m, J-166-90 u P-21, pacno.10/Kenusix B
¢. Kpacnorsapaeiickoe, oannounoii ckBaxnuoii Ne 7342 B x. YUymaxoBe M OAMHOUHOI
exBazkuuoi Ne A-8, Ne 1500 B a. Axamuii U cocTaB/IeHHe NPOEKTA re0JOropa3BeI0MHBIX
PadoT ¢ HeTbI0 MOICHETA 3AMACOB MHTHEBBIX HOA3CMHBIX BOL.

1.2, 3aKasuuK IPHHAMAET BbIOAHEHHbIE PA0OTHI M ONIAYMBACT HX HA YCIOBHAX HACTOALIETO
JI0TOBOPA.

2. Croumoersh paboT, NOPSII0K PACYETOB.

2.1.  Croumocts pabor, cormacuo cmeTsl ([Tpunoxenne Nel), cocrasmser 155471 (Cro
ISTHAECAT NSTh ThICSY HETBIPECTA ceMbiecsT o/mu) py6., 82 kom., B Tom uucne HJAC 18% -
23 716 (JlBannars TPH THICSIHH CEMBCOT HICCTHAANATE) pyD., 04 Ko,

2.2, B redenun 5 (NATH) KaIeHAGPHBIX JIHEH ¢ MOMCHTa noAnucanns [loroBopa, 3aKazduk Ha
OCHOBAHHMH CYETA NEPEUHC/IACT ABAHCOBBIL NJATeK B pasmepe 64% or croumocTn pabor, T.e.
99 501 (JIeBAHOCTO ACBATH THICAY NATHCOT O/H) pyd., 97 kon.. B Tom wicae HIC 18% - 15178
(TlaTHAMIATD THICSAY CTO CEMbAECHT BoceMb) pyo., 27 Ko

2.3.  OxoHuYaTe/NBHBIH PACUET NPOU3BOIUTCA B TeUeHUH 5 (nATH) GaHKOBCKHX JHEH ¢ MOMEHTa
TONMACAHHS AKTa CAAUH-TIPHEMKH BBITOJHEHHBIX paboT.

3. Cpoxu binoanenus pador.

3.1 Jlo wmavana pabor 3akazumk npepocraBiser MCHOMHMTEMO BCIO  HEOOXOAHMYIO
NPABOYCTAHABIMBAIOUIYIO W Pa3pelUMTEIbHYH JIOKYMEHTALUMIO, a TaKKe TMEepeyucCiIseT Ha
pacueTHblid cuer MCnONHMTENs NpPeABAPHTEIbHYIO OILIATY, MPEAyCMOTPEHHYI0 B 1. 2.2
HACTOSILErO  JIOIOBOPA, a TaKXKe [PEeJOCTaBIsTh JI0KA3aATeIbCTBA  OIUIAThl  CTOHMOCTH
AOTOBOPHBIX pﬂ(—)OT TPETHHX JIML 110 A0TOBOpaM:

- Jlorosop Nel89 or 03.12.2015r., ¢ AaMuEHcTpaumedi MYHHIMIAILHOTO 00pasoBaHUs
«bestocenbekoe celbekoe mocenenne» (1.2.2.):

- Jlorosop Nel88 o1 03.12.2015r.. ¢ AamuHBcTpaiiieil MyHHUMIATEHOTO 00pa3soBaHHs
«Enenosekoe ceabckoe nocenenne» (11.2.2,)
3.2. Cpok BbiionHeHHs paboT B o0beme, npeycMoTpeHHom . 1.1, Hactosmero jgorosopa 60
(LIECTBAECAT) KICHAAPHBIX /HEH C MOMEHTA MOCTYMICHWS OIUIaThl HA PACHETHBIH CYeT
Mcenonuurens, mpH ycnoBuu codmoJeHns 3akasuukom TpeGoBaHWil, yKazaHHbIX B m. 3.1.
HACTOSIIEro J0roBopa. B ciyuyae 3ajepikKu OIIAaTBI H/WIM HE MpEJCTABICHHS BCEX
HEOGXOEHMH}& JIOKYMEHTOB, CPOK BBINIOJTHEHHSA paﬁm NPOINEBACTCS COOTBETCTBEHHO NEPHOLY
sanepkky. Lipuemka paGoT opopMISETCs ABYCTOPOHHHM aKTOM CAa4H-MPHEMKH.

B CPOK BBINOJAHCHMS pﬂ60T HE BXOJAHT COIVIACOBAHME BBITOJAHCHHOIO IPOCKTaA. Cpol(h

corinacoBanus JIOKYMCHTALUHH Oripe/Ie/IeHbl AIMHHUCTPATHBHBIM perjiaMeHToM
KOHTPOJIMPYIOLWIMX ~ OPraHoB. 3a  3auepikKy CPOKOB — PACCMOTPEHHA — MPEACTAaBICHHON





[image: image2.jpg]JOKYMCHTALHH B OpraHax rocyaapcrBeHHOro KOHTpOJIst Henonnurens nepea 3aKasauKom
OTBETCTBEHHOCTH HE HECeT.

4. Obsisareabcrsa cropon.

4.1. 3axazunk oGs3an:
4.1.1. BOnHHTb yC0BMS, NpenycMOoTpeHHble B .. 1.2 1 3.1 Hacrosero Jlorosopa, a Takke
00513aTeIILCTBA 10 OILIATE CTOHMOCTH JIOTOBOPHBIX pabOT TPETbHX JIHIL:

- Jlorosop Nel89 or 03.12.2015r, ¢ AJIMHHHCTPALHCH MYHHLHMIATEHONO 06pa3oBaHus
«Beznocenbekoe cenbekoe noceenney;

- Jorosop Nel88 o1 19.11.2015r., ¢ AIMUHHCTPaLHeH MyHHUHIAIBHOTO 06pasoBaHus
«EneHosekoe CCIILCKOE ITOCE/ICHHE ».
4.1.1. 3akasuuk obssaH B Tewenmn 5 (maTH) KAJICHIAPHBIX JHEH [OCAe MOJydeHHs OT
Mcnonnutens wmssewenus 06 OKOHYAHMH pPaGOTH TPHHSTH paboTy HIH IpeoCTaBHTH
Henonuutenio MOTHBHpOBaHHBI OTKA3, B ciydae He HpeJOCTABIEHUs KOTOoporo pabora
CHHTACTCA  MPUHATOH M MOAIECKANCH ONJAaTe HA  OCHOBAHWHM OJIHOCTOPOHHETo aKTa
Henonsurens.
4.1.2. IlpuBaTH3NPOBAHHOM OTKA3e OT MPHHATHS paoThl COCTABIIETCH ABYXCTOPORHHMM aKT,
TIe yKaspIBAIOTCS HEJOCTATKH M CPOKM MX ycrpanenus. JopaGotka Marepuana Menonmuenem
OCYWICCTBIACTCA 32 COGCTBEHHbIC cpeacTsa. [IpHenmKa 3aG0Thl 0(OPMIIAETCH ABYXCTOPOHHHM
AKTOM CZa4H-TIPHEMKH.
4.2. Ucnonuutens obs3an:
4.2.1. BeinomHuTh paGoty M cuath ee 3aKasumky B TOPAZIKE M HA YCIOBHAX HACTOAILErO
Z10rosopa.
4.2.2. Ilpe/BapHTEIbHO COIIACOBATE C 3aKA3UHUKOM BpEMA M IOPAJOK JIOCTYNa JMU M
TPAHCTIOPTHBIX  CPe/ICTB Henonuurens Ha OOBEKT A1 IpOH3BOACTBA ]’7660']’, SABJIAIOLIHXCH
[PeMETOM J10r0BOPA.
423. B cnydae npuBiedYeHHS A BBIIOJHEHHA paloT 10 HACTOAIUEMY AOTOBODY
CyGHOJpHﬂHMX opraﬁmauuﬁ OGCCHC‘IHBB’Ib KOHTPOJIb 3@ XO10M BBIIIOJIHAEMBIX MU paﬁoT.

5. OTBETCTBEHHOCTD CTOPOH.
51 B cayuae HeHCHOJHCHMS WM HEHALIEKAUEr0 MCMOMHEHUS OGA3ATENHOTB MO
Hactoswemy Jloroopy CTOpOHBI HECyT OTBETCTBEHHOCTH B COOTBETCTBHH C IeHCTBYIOLM
3aKOHOJATeIbCTBOM PD.

6. JleiicTBHE 00CTOSITELCTR HEIPeoI0IHMOI CHITLL.

6.1, Croponbl 0CBOGOKIAIOTCS OT  OTBETCTBGHHOCTH 32 YACTHYHOE  HIK TIoJIHOE
HEHCHOJHEHHE  00S3aTENLCTE [0 HACTOAIIEMY JIOFOBOPY  BCACACTBHE  BO3HMKHOBCHHS
OBCTOATENLCTB HENPEOAOIHMOI CHIIBE (ope-Markop), KOTOpbIE CTOPOHBI He MOTIH NpeiBHAETH
H TNpeoTBPATHTL NpH 3aKMTIOYEHHH HACTOALIEIO Jlorosopa. Hac‘rynneﬂne (bopc-ma)xopﬂmx
OOCTOATENLCTE NOATBEPAIACTCH 0KYMEHTALHO KOMICTCHTHBIMH OPraHaMH.

6.2.  TIpH HACTYIUIEHHH OGCTONTELCTB HEMPEOOMMMON CHIIbL M MPOAOIKHTETBHOCTH HX
AciicTBis Gosiee 20 (1BajUATH) KaleHIAPHBIX Hei, CTOPOHBI HMEIOT npaso mubo pacTopruyTh
Jlorosop, GO OTCPOMHTL  BBINOJHEHHE O00S3ATENLCTB O JloroBopy ¢ cocraBienuem
COOTBETCTBYIOICTO JIOMOJIHHTEIBHOIO coriaumeHus. B takoMm cny4dae CPOKH  BBIIIOJIHEHHUS
o0s3aTenbeTs no J‘lO]UBOp_\ IPOICBAKOTCH 110 JIONOIHHTEABHOMY COTJIAILEHHIO copa:mepun
nepuoay JeHCTBHS OGCTDHTC.‘T},CTB HCHI’JEO.‘IOZIMMOE CHJIBL M HX [TOCIEACTBHH.

7. Ilopsiaok paspemenns cnopos.
7.1 Bce Cropsl WM pasHOIIACHs, BOIHMKAIOUIME MEKIY CTOPOHAMH MOT HacTosAmeMy
AOTOBOPY /M B CBA3H ¢ HHM, PA3pEUIAIOTCH TyTeM NIEPErOBOPOB MEA/LY HUMH.




[image: image3.jpg]7.2. B Clyyae HEBO3MOKHOCTH paspeteHns pasHoriacuii nyTem neperoaopos OHH
nojexar paccmorpeumo B YCTAHOBICHHOM 3aKOHOM CyﬂeﬁHOM nopsake.
8. Tpoune yeaosus.

81.  Ilo Bompocam, me YPCTYTUPOBAHHEIM  HACTOSILIMM aorosopoM,  Ctoponnt
PYKOBOACTBYIOTCH 3aKOHOZaTeIbCTBOM P,

8.2. Crauy-npuemky n AKTHPOBAHHE BBIIOIHEHHBIX PAadOT OCYHIECTBISIOT YIIOIHOMOUEHHbIE
npejicraBuTenn CTOPOH.

8.3, Bcee n3Menenus n 1onomHenms x HACTOALEMY 110r0BOPY GyayT AeHCTBOBATL TOMBKO B
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий Проект составлен по договору № 172 от 09.11.2015г. с МП ЖКХ «Красногвардейское», в соответствии с Лицензией на право пользования недрами МАЙ 00487  ВЭ от 14 февраля 2014 г. и на основании Технического задания, выданного директором МП ЖКХ «Красногвардейское». Работы финансируются за счет средств Заказчика.

Целевым назначением работ является оценка запасов подземных вод для обеспечения водой питьевого качества сельских населенных пунктов Красногвардейского района Республики Адыгея.

Необходимость оценки эксплуатационных запасов подземных вод диктуется  п. 3 Условий пользования недрами к лицензии МАЙ 00487 ВЭ от 14.02.2014 г., выданной на срок 5 лет.

По региональной оценке запасов подземных вод Азово-Кубанского артезианского бассейна с применением методов математического моделирования [15] по водозаборам Красногвардейского района апробированы эксплуатационные запасы подземных вод в количестве (Протокол ГКЗ СССР №8780 от 19.06.1981 г.) 76,89 тыс. м3/сутки по категориям  В+С1+С2.

Вопрос водоснабжения Красногвардейского района Республики Адыгея решается за счет эксплуатации подземных вод водоносных комплексов, приуроченных к верхне-среднеплиоценовым (плиоценовым) отложениям, залегающим на глубинах от 50 до 350 м.

За последние 50 лет накоплено достаточно материала по условиям и режиму эксплуатации водозаборов, качеству подземных вод. На основе вышеперечисленных данных в соответствии с "Классификацией запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных вод" (МПР РФ, 2007г.) можно выполнить оценку эксплуатационных запасов подземных вод по промышленным категориям (В+С1).

Общая водопотребность МП ЖКХ «Красногвардейское» составляет  959,101 тыс. м3/год или 2,628 тыс.м3/сутки (прил. 2).
Данный проект составлен в соответствии с техническим заданием, выданным директором  Дурневым Виктором Владимировичем, основной задачей которого определено проведение разведки месторождения, эксплуатируемого на неутвержденных запасах, с оценкой запасов подземных вод по данным режима эксплуатации водозаборов для удовлетворения потребности в воде жителей сельских населенных пунктов в Красногвардейском районе на ближайшую и отдаленную перспективы. Сроки выполнения работ определены календарным планом (прил.1)
Настоящий проект предусматривает проведение комплекса опытно-фильтрационных, полевых и камеральных работ, по результатам которых будет выполнена оценка эксплуатационных запасов подземных вод для существующих водозаборов МП ЖКХ «Красногвардейское». Эти запасы будут представлены на государственную геологическую экспертизу в виде геологического отчета в Департамент природных ресурсов Южного федерального округа (г. Ростов-на-Дону).

После проведения этой государственной геологической экспертизы запасов подземных вод будет уточнена лицензия МАЙ 00487 ВЭ от 14.02.2014 г. в части разрешенного объема добываемой воды.
1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ

1.1. Общие сведения о районе работ
Красногвардейский район расположен на севере Республики Адыгея. На севере граница района проходит по реке Лабе с Усть-Лабинским районом, на востоке район граничит с землями Шовгеновского района, на юге с Белореченским районом, на юго-западе по реке Пшиш с Теучежским районом, на западе и северо-западе по реке Кубань с Динским районом. Общая протяженность административной границы района 260,3 километра, в т.ч. 200,5 километра по рекам Белая, Кубань, Лаба и по Краснодарскому водохранилищу. 

Общая площадь района 72552 га, из них сельхозугодий - 42091 га, в том числе пашни - 37512 га. Почвенный покров пашни представлен в основном черноземами. Рельеф района равнинный, с общим наклоном к северу и северо-западу к долине реки Кубань. В междуречье рек Лабы и Белой расположена Прикубанская наклонная равнина. По северной границе района проходит осевая зона Азово-Кубанской впадины.  

По агроклиматическому районированию район входит во второй агроклиматический район, характеризующийся теплым умеренно-континентальным климатом с умеренным увлажнением.
Центр района – село Красногвардейское находится в 27 км западнее от города Усть-Лабинск, предпосылки развития района заложены его географическим положением - район находится на границе с Краснодарским краем, пересечении важных транспортных потоков. Через территорию муниципального района проходят транспортные магистрали федерального и республиканского значения: автомобильные трассы Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск, Майкоп-а.Бжедугхабль-Краснодар.
Протяженность автомобильных дорог  201,9   км (федеральных -  35,0 км, республиканских -96,7 км.,  местного значения -  70,2  км), в том числе с асфальто-бетонным  покрытием – 134,7  км., с черно-гравийным покрытием - 57,5 км, с гравийным покрытием – 9,7 км. Пропускная способность федеральных дорог – 5-7 тыс. автомобилей в сутки.

Пропускная способность дорог местного назначения – 1-3 тыс. автомобилей в сутки.

В селе Красногвардейское расположен автовокзал «Красногвардейский», осуществляющий регулярное транспортное сообщение  междугородних и местных маршрутов.  Ближайшая  железнодорожная станция находится в 27 км от районного центра в г. Усть-Лабинск.  Главный аэропорт республики находится в 75 км от районного центра в г. Майкопе.
По территории Красногвардейского района протекают   реки:
Кубань,  Лаба, Белая, Псенафа, Гиага, Улька, ручей Чичерин.

Общая протяженность рек в районе – более 190 км.  
Наибольший вклад в развитие промышленности района внесли ЗАО «Содружество» и три новых предприятия – ООО «Красногвардейский молочный завод», ООО «Диас», производящий сельхозорудия и др., ООО «Красногвардейский КНМ», ведущий добычу и переработку ГПС в х. Верхненазаровском.  Ими  произведено около 74% промышленной продукции района. 

Основу всего промышленного производства района составляют малые предприятия, которые обеспечили 73,2% промышленной отгрузки района. Ими произведено и отгружено продукции на 488,35 млн. руб. при прогнозе 210,32 млн. руб. В сопоставимых ценах это на 75% больше, чем в 2011 г., прогноз перевыполнен на 132,2%.

По крупным предприятиям производство составило 163,41 млн. руб., что в 13,3 раза выше уровня прошлого года за счёт начала деятельности  ООО «Красногвардейский молочный завод», где ежедневно перерабатывается более 55 тонн молока. 
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1.2. Краткая характеристика геологического строения и                                   гидрогеологических условий района работ
Характеристика геологического строения и гидрогеологических условий района работ приводится по данным региональной оценки запасов подземных вод Азово-Кубанского артезианского бассейна с применением методов математического моделирования (Суханов В.Ф., Крашин И.И.).
1.2.1. Геологическое строение
Территория района работ расположена в пределах юго-восточной части Азово-Кубанской впадины, сложенной осадками кайнозойского возраста, неогеновой и четвертичной системами.

Неогеновая система представлена верхним миоценом –сарматским и мэотическим ярусами, а также нижне-средне-верхним плиоценом (понтический ярус и нерасчлененные средне-верхнеплиоценовые отложения).

Отложения миоценового возраста на описываемой территории распространены повсеместно и вскрыты скважинами непосредственно под отложениями плиоцена и четвертичными осадками. Они погружаются в северо-северо-западном направлении (см. граф. приложение №1,2). 

На территории района работ отложения миоцена представлены сарматским и мэотическим ярусами. 
Сарматский ярус  N13s
Отложения сарматского яруса широко распространены на описываемой территории. Южная граница выходов их на дневную поверхность и под четвертичные отложения с северо-восточным простиранием проходит через г. Майкоп. Падение горизонтов на северо-запад, угол падения не превышает 5-70.

На изучаемой территории скважинами вскрыты отложения верхнего сармата (N13s). Глубина залегания кровли  изменяется от 390 м на юге участка до 450 м на севере участка. Отложения представлены переслаивающимися песками и глинами. Количество прослоев песка составляют 5—8, мощность каждого из них – от 2 до 15—20 м. Общая мощность песков колеблется от 20 – 30 м в южной части района до 80 м – в северной. Пески кварцевые или кварцево-полевошпатные, желто- серые, желтовато- бурые и зеленовато-серые, тонко- и мелкозернистые, реже средне- и даже крупнозернистые. К области выклинивания зернистость песков увеличивается.

Глины верхнесарматского подъяруса серые или темно-серые, часто с зеленоватым оттенком, плотные, часто слоистые. Мощность отдельных слоев глин составляет от 2 до 50 м.

Общая мощность верхнесарматских отложений изменяется от 23 м (в зоне выклинивания) до 150—180 м (в погруженной части).
Мэотический ярус N13m
Отложения мэотического яруса вскрыты скважинами на глубине 240 – 280 м. Представлены они преимущественно глинами с подчиненными слоями песков, количество которых изменяется по площади от 5 до 15. Слои песка относительно выдержаны по мощности и прослеживаются повсеместно в пределах района. Некоторые пачки песков характеризуются очень высокими сопротивлениями (до 75-100 Омм). 

Мощность слоев песка изменяется от 1—2 до 50—60 м. Суммарная мощность песков составляет 50—80м. Общая мощность мэотических отложений изменяется от 1—2 м (в зоне выклинивания, южнее изучаемого участка в 30 км ) до 170 м.
Плиоцен  N.
Плиоценовые отложения распространены под четвертичными осадками на большей части территории района работ. В литологическом отношении они представлены континентальными средне-верхнеплиоценовыми и понтическими (в основном морскими) глинами и песками.
Понтический ярус  N21 p  на изучаемой территории вскрыт на глубинах от 150 м до 200м. Отложения понтического яруса имеют морское происхождение в нижней части разреза, а в верхней половине они характеризуются породами континентального генезиса.

Морские осадки понтического яруса представлены мелко-, иногда среднезернистыми кварцевыми песками и голубовато-серыми плотными глинами. Континентальные отложения понта представлены пестроцветными (серыми, серо-коричневыми и красно-бурыми) глинами и кварцевыми мелко- и среднезернистыми от светло-желтого до бурого цвета песками, сравнительно выдержанными по площади. Спрессованная мощность понтических песков 25—35 м. Общая мощность отложений порядка 80 м.
Средне-верхний плиоцен  N22+3
Стратиграфически над отложениями понтического яруса лежит толща пресноводных песчано-глинистых отложений средне-верхнего плиоцена. Глубина залегания толщи колеблется от 20 м до 45 м.

Литологически эти отложения представлены глинами и песками, причем в верхней части слои песка более не выдержаны по мощности, чем в нижней. Глины описываемых отложений серые, коричневато-серые, реже зеленовато-серые и красно-бурые. Пески кварцевые, по гранулометрическому составу тонко-мелко- и среднезернистые, серые и желтовато-серые. Мощность отдельных слоев песка колеблется от 2—3 м до 10—15 м. Суммарная мощность песков составляет от 10 м до 50 м. Общая мощность описанных отложений в соответствии с погружением их в северо-западном направлении изменяется от 5 м до 155 м. Кровля плиоценовой толщи размыта и перекрыта четвертичными образованиями.
Четвертичная система  Q
Отложения четвертичной системы сплошным чехлом покрывают исследуемую территорию. Их мощность колеблется в пределах 5 – 45 м. Наибольшее развитие они получили на водораздельных пространствах р.р. Гиага и Улька, слагая надпойменные террасы. Они представлены в верхней части разреза галечными отложениями изверженных, метаморфических и осадочных пород с глинисто-песчаным заполнителем, в нижней — песчаными отложениями с включением гравия, гальки, глин. 

Таким образом, геологическое строение района, а именно - моноклинальное залегание пород, наличие коллекторов в описанном разрезе, благоприятные условия для проникновения вод в области питания водоносных горизонтов (подрезание руслами рек, залегание размытой поверхности под обводненными четвертичными отложениями и т.д.), способствует формированию и восполнению запасов подземных вод.  
1.2.2. Гидрогеологические условия
В гидрогеологическом отношении район работ относится к юго-восточной краевой части Азово-Кубанского артезианского бассейна и расположен в Восточно-Кубанском гидрогеологическом районе II порядка.    

Наиболее полно в районе работ изучены плиоценовые и верхнемиоценовые водоносные комплексы. 

Более древние образования залегают на значительных глубинах, приуроченные к ним водоносные горизонты содержат воды с повышенной минерализацией и температурой, поэтому практического значения для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения не имеют.

По приуроченности к определенным литолого-стратиграфическим разностям пород, условиям залегания, гидравлическим свойствам и качеству вод на описываемой территории выделяются следующие водоносные комплексы.

· водоносный комплекс четвертичных отложений;

· водоносный комплекс средне-верхнеплиоценовых отложений;

· водоносный комплекс понтических отложений;

· водоносный комплекс мэотических отложений;

· водоносный комплекс верхнесарматских отложений. 

Как правило, каждый водоносный комплекс состоит из нескольких водоносных горизонтов, между которыми отмечается гидравлическая связь, проявляющаяся в передаче напоров и перетоке вод из одного горизонта в другой. Каждый из выделенных водоносных комплексов представляет собой обособленную единую гидравлическую и гидродинамиескую систему с характерными гидрогеологическими параметрами (водообильность, водопроводимость, пьезороводность, водоотдачей песков), схожими качественными показателями подземных вод горизонтов и напорным их режимом.

Обычно в кровле или в подошве комплекса залегают прослои водоупорных глин, благодаря которым и формируются специфические особенности каждого водоносного комплекса.

Характерным для всех нижеописанных водоносных комплексов в районе работ является дренирование их реками (напорных в области выходов, грунтовых – на всем протяжении рек). 
Водоносный комплекс четвертичных отложений (Q)-- приурочен к аллювиальным образованиям рек и балок и делювиально-элювиальным песчано-суглинистым отложениям их склонов. Воды преимущественно, безнапорные, вскрываются колодцами на глубине от 0,1 до 7,0 м, приурочены они к гравийно-галечниковым отложениям с песчаным и супесчаным заполнителем. Мощность водоносных слоев изменяется от 3 до 13 м. 

Дебиты колодцев, вскрывших грунтовые воды, составляют 0,02-1,5 л/с, при понижении уровня воды до 1,0 м. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые, сульфатные кальциевые, реже сульфатные натриевые с величиной сухого остатка от 0,2 до 0,4 г/дм3.

Питание вод четвертичного комплекса осуществляется за счет атмосферных осадков и перетока из более древних отложений, в которых содержаться более напорные воды. Направление потока, преимущественно, северо-западное и соответствует направлению поверхностных водотоков. Уклон зеркала вод четвертичных отложений 0,003 (Суханов В.Ф., Лободин В.А., 1964).

Эксплуатируется водоносный комплекс, в основном, колодцами. Вода используется для хозяйственно-бытовых целей и водопоя скота.
Водоносный комплекс средне-верхнеплиоценовых отложений (N22+3) распространен на территории Красногвардейского района повсеместно. Водовмещающими породами являются мелко-среднезернистые пески. Мощность водовмещающих пород 30-50 м, мощность отдельных слоев 8-15 м. Интервал залегания 50-350 м. Дебиты скважин варьируют от 4,5 дм3/с до 20 дм3/с при понижениях уровня воды на 15-30 м. 

По физическим и химическим свойствам вода соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая», жесткость общая – 0,9-5,0 ммоль/дм3, сухой остаток – 0,3-0,5 г/дм3. Водоносный комплекс нерасчлененных верхне-среднеплиоценовых отложений является основным источником водоснабжения Красногвардейского района.

Источником питания подземных вод являются инфильтрация атмосферных осадков и поверхностных вод в местах выходов отложений на дневную поверхность (за пределами участка), а также за счет перетекания подземных вод из смежных водоносных горизонтов. 

Воды средне-верхнеплиоценовых отложений – напорные, пьезометрический уровень устанавливается от 9 до 30 м ниже поверхности земли. 

Питание водоносного комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков в местах выхода коллекторов комплекса на поверхность и перетока подземных вод из четвертичных отложений. Разгрузка происходит в окраинных зонах бассейна и посредством эксплуатации, особенно интенсивной в центральной части Азово-Кубанского бассейна.

Направление потока подземных вод описываемого комплекса северо-западное с уклоном пьезометрической поверхности 0,0037.
1.3. Краткий обзор и анализ ранее проведенных исследований

Геологические исследования района работ проводились с начала прошлого столетия. 

Большая часть геологических исследований была направлена на выявление месторождений нефти в предгорной части Северо-Западного Кавказа. Работы носили, в основном, региональный характер. 

Начало основных гидрогеологических исследований приурочено к началу 60-х г.г. В 1961 г. Ф.А. Дмитриченко был составлен гидрогеологический очерк и каталог буровых скважин Краснодарского края, который являлся основным справочным материалом по пробуренным водозаборным скважинам. 

С начала 60-х г.г. по настоящее время основные гидрогеологические исследования в районе работ проводились Краснодарской геологической экспедицией (ныне ГУП «Кубаньгеология»). 

В 60-80 г.г. выполняются работы, носящие региональный характер. Это «Оценка эксплуатационных ресурсов подземных вод Азово-Кубанского артезианского бассейна» (Н.Г. Волкова, А.А. Погосов, 1962 г.).

В «Региональной оценке эксплуатационных запасов подземных вод Азово-Кубанского артезианского бассейна с применением математического моделирования» (В.Ф. Суханов, И.И. Крашин, 1980 г.) были оценены прогнозные эксплуатационные запасы подземных вод Красногвардейского района, в том числе и  характеризуемому нами участку работ, сроком на 50 лет. Они составили по сумме категорий А+В+С1+С2 76,89 тыс. м3/сутки (Протокол ГКЗ СССР № 8780 от 19 июня 1981 г.).

В сводных отчетах за каждые 5 лет и «Ежегодниках»  по Республике Адыгея(«Многолетниках») Азово-Кубанской гидрогеологической партии – АК ГГП (В.Ф. Суханов, М.М. Братов, Бушеленкова Т.И., В.М. Шереметьев, Т.М. Гальцова, Г.А. Гальцова, Н.И. Светличная 1960-2015 г.г.) приводятся сведения о режиме уровней, химического состава и водоотбора на исследуемой территории. 

Непосредственно на участке работ детальные гидрогеологические исследования подземных вод не проводилась.  Распределение запасов подземных вод по категориям и водоносным комплексом (по Протоколу ГКЗ СССР №8780 от 19.06.1981 г.) приведено в таблице 1.

Таблица 1

Распределение утвержденных запасов подземных вод Красногвардейского района
	Наименование

водоносного комплекса
	Эксплуатационные запасы по категориям, тыс. м3/сут

	
	А
	В
	С1
	С2
	А+В+С1+С2

	Четвертичный, Q
	-
	-
	-
	13,5
	13,5

	Средне-верхнеплиоценовый, N22+3
	-
	1.81
	8.2
	24.37
	34,38

	Верхнесарматский, N13s3
	-
	-
	-
	29,01
	29,01

	Итого:
	
	1,81
	8,2
	66,88
	76,89


МП ЖКХ «Красногвардейское» эксплуатирует подземные воды  средне-верхнеплиоценовых отложений. Утвержденные запасы подземных вод средне-верхнеплиоценовых отложений Красногвардейского района по категории В+С1+С2 составляют 34,38 тыс. м3/сутки. По данным ГУВ за 2014 год суммарный водоотбор из средне-верхнеплиоценового водоносного комплекса составляет 1,5 тыс. м3/сутки, т.е. 4,4 %. Все вышесказанное характеризуют район как надежно обеспеченный подземными водами, пригодными по качеству для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
Проведение более полных и точных работ по оценке эксплуатационных запасов подземных вод для водозаборов МП ЖКХ «Красногвардейское» с учетом влияния эксплуатаций других водозаборов, предусматривается данным проектом. Причем общий водоотбор на оцениваемых водозаборах планируется довести до 2,63 тыс. м3/сутки. Это вполне возможно, учитывая огромное количество неосвоенных запасов подземных вод средне-верхнеплиоценовых отложений, прошедших государственную геологическую экспертизу в ГКЗ СССР.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Для оценки существующего водоснабжения использовались данные Заказчика, ГУВ за 1991-2015 гг., результаты первичного и повторного обследований водозаборов Красногвардейского района и региональная оценка эксплуатационных запасов подземных вод Азово-Кубанского артезианского бассейна (АКАБ) с применением математического моделирования.
Эксплуатация пресных подземных вод в Красногвардейском районе  началась с середины 50-х годов с целью водоснабжения населения и сельскохозяйственного производства. До этого водоснабжение их осуществлялось в основном за счет поверхностных водотоков и грунтовых вод четвертичных отложений, эксплуатируемых с помощью колодцев.

На территории района работ используется в настоящее время 40 скважин 8 водопользователями. Все водопользователи производят водоотбор согласно оформленным лицензиям.

Общий водоотбор (по данным ГУВ за 2014 г.) всеми водозаборными сооружениями в Красногвардейском районе составляет порядка 1500 м3/сутки, в том числе по:

1. ЗАО «Содружество» - 1 скважина – 46 м3/сутки;

2. ЗАО «ЮР-АН» - 6 скважин - 28 м3/сутки; 

3. ЗАО «Адыгейский бройлерное обьединение» - 4 скважины – 60 м3/сутки;

4. ООО «БДМ Агросервис» - 1 скважина – не эксплуатировалась

5. ГБУ РА «Адамийский психоневрологический дом-интернат» - 1 скважина – нет сведений;

6. ФГБУ для детей и подростов с девиантным поведением «Майкопское специальное профессиональное училище закрытого типа» - 1 скважина  - нет сведений;

7. ООО «Красногвардейский молочный завод» - 1 скважина – 30 м3/сутки

8. МП «ЖКХ» - 25 скважин – 1230 м3/сутки; 

В настоящее время для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и предприятий Красногвардейского района используются напорные воды средне-верхнеплиоценового водоносного комплекса. 

Настоящим проектом предусматривается проведение оценки запасов подземных вод на лицензионном участке недропользователя МП ЖКХ «Красногвардейское».
По состоянию на февраль 2016 года на водозаборе МП ЖКХ «Красногвардейское» эксплуатируется 23 водозаборных скважины, 2 скважины ликвидированы. Суммарная паспортная производительность действующих скважин составляет 27755,2 м3/сутки (см. табл. 2). 

Самым крупным водопользователем в Красногвардейском районе является МП ЖКХ"Красногвардейское» (23 скважин), обеспечивающий водоснабжение населения двумя групповыми водозаборами и одиночными скважинами в с. Красногвардейское, х. Чумаков, а. Адамий, с. Еленовское, х. Сельнюкова, с. Садовое, с. Новосевастопольское, с. Белое, с. Преображенское. Также на  территории Красногвардейского района эксплуатируется 15 одиночных скважин других водопользователей. Данные скважины распределены по территории неравномерно и используются для обеспечения водой сельхозпроизводства. Характеристика водозаборных эксплуатационных скважин МП ЖКХ «Красногвардейское», приводится в таблицах 2. 

Таблица 2

Скважины МП ЖКХ «Красногвардейское», подлежащие обследованию
	№№ пп
	№№ скв.
	№ вдзб.
	Местоположение
	Глубина, м
	Интервалы фильтров, м
	Q, м3/час
	S, м
	Hп, м
	Год бурения
	Состояние скв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	1404
	I вдзб.
	с.Красногвардейское, райветлечебница, центр. часть, ул.Ленина
	140
	78-130
	18
	17
	1
	1959
	ликвидирована

	2
	58002
	-//-
	
	338
	179-335
	40
	20
	8
	1982
	рабочая

	3
	30389
	-//-
	
	330
	179-328
	40
	23
	2
	1975
	ликвидирована

	4
	Р-31
	-//-
	
	210
	78-204
	60
	25
	5
	2006
	рабочая

	5
	229-Э
	II вдзб.
	с.Красногвардейское, юго-восточная часть
	166
	91-161
	32
	18
	13
	1998
	рабочая (резервн.)

	6
	58003
	-//-
	
	338
	192-327
	45
	28
	3
	1982
	рабочая

	7
	2403
	-//-
	
	150
	92-146
	25
	24
	0
	1964
	ликвидирована

	8
	б/н
	-//-
	
	330
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	1975
	ликвидирована

	9
	б/н
	-//-
	
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	ликвидирована

	10
	1440
	один.скв.
	с.Красногвардейское, ю-з окраина, ул.Бертенева
	145
	72-130
	30
	21
	15
	1961
	рабочая

	11
	б/н
	-//-
	с.Красногвардейское, вост. окраина, ул.Стрельникова
	130
	85-118
	43
	21
	1
	1965
	рабочая

	12
	Д-166-90
	-//-
	с.Красногвардейское, с-в окраина, ул.Дальневосточная
	127
	61-124
	18
	27
	8
	1990
	рабочая

	13
	Р-21
	-//-
	с.Красногвардейское, с-в окраина, мкр. «Свободный»
	245
	187-220
	25
	35
	7
	2002
	рабочая

	14
	А-8
	вдзб.
	а.Адамий, с-в часть
	195
	131-192
	45
	30
	5
	1966
	рабочая

	15
	1500
	-//-
	рядом со скв. А-8
	150
	68-134
	23
	22
	7
	1964
	законсервирована

	16
	7342
	один.скв.
	х.Чумаков, вост. окраина, МТФ-4 к-за «Родина»
	140
	93-127
	30
	23
	4
	1988
	рабочая

	17
	1406
	-//-
	с.Преображенское, центр. часть
	140
	63-128
	25
	17
	5
	1959
	рабочая

	18
	5743
	-//-
	с.Белое, центр. часть
	153
	106-149
	30
	10
	5
	1978
	рабочая

	19
	2685
	-//-
	с.Белое, северная окраина
	150
	71-147
	25
	27
	2
	1969
	рабочая

	20
	3480
	-//-
	с.Садовое, центр. часть
	165
	79-152
	30
	16
	4
	1972
	рабочая

	21
	36355
	-//-
	с.Ново-Севастопольское, ю-з часть
	155
	96-146
	9
	25
	8
	1975
	рабочая

	22
	Р-76
	-//-
	х.Сельникова, с-з часть с.Еленовское
	210
	н.с.
	25
	18
	8
	2010
	рабочая

	23
	4387
	-//-
	с.Еленовское, центр. часть, школа № 15
	150
	72-144
	10
	15
	0
	1969
	рабочая

	24
	2615
	-//-
	с.Еленовское, центр. часть, школа № 6
	150
	89-131
	28
	20
	4
	1965
	рабочая

	25
	Р-20
	вдзб.
	с.Еленовское, ю-в окраина, ул.Московская
	200
	103-198
	30
	73
	7
	2002
	рабочая

	26
	Р-23
	-//-
	рядом со скв. № Р-20
	175
	101-164
	30
	н.с.
	н.с.
	2003
	рабочая


Преобладающее количество водозаборных скважин в санитарном отношении находятся в удовлетворительном состоянии, вокруг скважин имеются огражденные зоны строгого санитарного режима, устья скважин закрыты и сооружены приустьевые отмостки.
 Расположение групповых и одиночных водозаборов в плане, их ведомственная принадлежность а также потенциальные источники загрязнения подземных вод приведены на графическом приложении 1.
2.1. Характеристика потенциальных источников загрязнения                      подземных вод
Учитывая экологическое состояние территории проведения работ, а также требование СанПиН 2.1.4.1110-02 (Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения), необходимо выявить возможные очаги загрязнения подземных вод, расположенные в районе действующих и проектируемых водозаборных скважин МП ЖКХ «Красногвардейское». Основными потенциальными источниками загрязнения подземных вод, согласно таблицы 11ССН-2, являются:

1. Животноводческие комплексы, сельскохозяйственные поля орошения животноводческими, промышленными, коммунальными стоками, минеральными удобрениями и ядохимикатами, склады ядохимикатов и минеральных удобрений, скотомогильники (1 категория сложности обследования);

2. Предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию (сахарные, дрожжевые, консервные и т.д.), нефтебазы, АЗС, промышленно-бытовые свалки.  Загрязнение геологической среды связано, в основном, с утечками жидких стоков из прудов-накопителей, а также с инфильтрацией из под хранилищ полужидких отходов, производственных свалок, площадок хранения продукции (II категория сложности обследования);

3. Фармацевтические, химические, металлургические предприятия, заводы по производству удобрений, электростанции. Наличие утечек из собственных отстойников, технологических емкостей и коммуникаций, поверхностные россыпи и разливы загрязняющих веществ на территории предприятия также создают угрозу для геологической среды. В периоды высокого стояния грунтовых вод возможно попадание токсичных растворов с поверхности в подземные воды путем инфильтрации (III категория сложности обследования).

В 2003 году ГУП "Кубаньгеология" проводило работы по составлению карт-схем источников техногенной нагрузки Красногвардейского района. В Красногвардейском районе  выявлено несколько таких источников.

В ст. Красногвардейской  выделяются следующие объекты, которые наиболее опасны с точки зрения возможного загрязнения подземных вод:

Предприятия I категории – молочно-товарные фермы, птицефермы, свино-товарные фермы, ООО «Красногвардейский молочный завод», ЗАО «Адыгейское бройлерное объединение»; ООО «БДМ Агросервис», на территории которого хранятся горюче-смазочные материалы, а также удобрения и средства химической защиты растений, использующиеся для обработки полей и садов.

Проектом предусматривается провести обследование только тех объектов, которые могут оказать негативное влияние на качество подземных вод существующих скважин МП ЖКХ «Красногвардейское», т.е. в радиусе 2-3 км от центра водозаборных скважин. 

В ходе обследования собирается информация о количестве источников загрязнения, составе сбрасываемых промышленных отходов и содержании загрязняющих веществ в них.  На объекте изучается документация, связанная с технологией производства, о наличии очистных сооружений и их параметрах, системе канализации, местах складирования жидких и твердых отходов. Производится пеший обход объекта, необходимые замеры. Отбор проб воды будет производиться при обследовании водозаборов. Составляется схема расположения объекта с указанием участков сброса жидких и твердых отходов. Описывается техническое и санитарное состояние источников загрязнения (утечки, разливы, неисправности).

3. МЕТОДИКА, ОБЪЕМЫ И УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА                              ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ
Главной целью работ является оценка запасов подземных вод эксплуатируемых источников хозпитьевого водоснабжения в Красногвардейском районе. основным источником такого водоснабжения в регионе являются водоносные горизонты средне-верхнеплиоценовых отложений залегающие в интервале 50-350 м.

Заявленная водопотребность составляет 2,63 тыс. м3/сутки (см. «Нормативный расчет водопотребления», текст. прил. 2). Это количество воды должно быть обеспечено оцененными и прошедшими государственную геологическую экспертизу эксплуатационными запасами подземных вод категорий  В+С1. Качество воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды для централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Комплекс проектируемых работ, согласно техническому заданию на их выполнение , включает в себя сбор фактических данных по результатам режиам  эксплуатации существующих водозаборов, дополнительные  материалы, полученные при проведении специальных гидрогеологических исследований на изучаемой территории (опытно-фильтрационные), другие  полевые и лабораторные исследования, а также камеральную обработку полученных материалов, составление окончательного отчета и комплекта графических и текстовых приложений к нему с оценкой эксплуатационных запасов подземных вод, которые проходят государственную геологическую экспертизу в ТКЗ ЮФО.

В проект работ могут быть внесены изменения по ходу исследований при согласовании Заказчика и Исполнителя.
3.1. Сбор, изучение, систематизация и анализ фактического материала изысканий прошлых лет.
Для составления проекта геологоразведочных работ необходимо собрать и проанализировать имеющийся у недропользователей фактический геолого-гидрогеологический материал по эксплуатируемым водоносным горизонтам, данные по режиму работы водозаборов, расположенных вблизи участка разведки, производительности скважин, качественному составу подземных вод. Кроме этого, необходимо собрать и проанализировать данные геолого-съемочных и поисково-разведочных работ, ранее проведенных на изучаемой территории.

Для получения представления о геолого-гидрогеологических условиях региона, литологическом составе водовмещающих водоупорных отложений; глубинах и характере их залегания, гидродинамических и гидрохимических условиях в эксплуатируемых водоносных горизонтах; степени их водообильности, пьезометричексих и динамических уровнях подземных вод в эксплуатационных скважинах, режиму работы водозаборов, - необходимо провести предполевые изучения анализ и систематизацию изысканий прошлых лет. В связи с этим следует изучить фондовый материал по региональным геологосъемочным и гидрогеологическим исследованиям, проведенным на участке проектируемых геологоразведочных работ, собрать данные по пробуренным в регионе водозаборным скважинам (табл. 3 и 4).

Таблица 3

Скважины МП ЖКХ «Красногвардейское», подлежащие рекогносцировочному обследованию
	№№ п.п.
	№ скв.
	Глубина, м
	Интервалы установки фильтров, м
	Год бурения скв.
	Современное использование скв.
	Местоположение скв., ее бывшая ведомственная принадлежность 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I. Водозабор № 1, с.Красногвардейское, центральная часть, ул. им. Ленина

	1
	1404
	140
	78-130
	1959
	ликвидирована
	

	2
	Р-31
	210
	78-204
	2006
	рабочая
	

	3
	30389
	330
	178-328
	1975
	ликвидирована
	

	4
	58002
	338
	179-336
	1982
	рабочая
	

	II. Водозабор № 1, с.Красногвардейское, юго-восточная часть села

	5
	2430
	150
	92-146
	1964
	ликвидирована
	

	6
	229-Э
	166
	91-161
	1998
	рабочая 

(резервная)
	

	7
	58003
	338
	187-327
	1982
	рабочая
	

	8
	б/н
	170
	н.с.
	1975
	ликвидирована
	

	9
	б/н
	330
	н.с.
	1975
	ликвидирована
	

	III. Одиночные скважины в с.Красногвардейское

	10
	Д-166-90
	127
	61-124
	1990
	рабочая
	С-В окраина, ул.Дальневосточная

	11
	б/н
	130
	85-118
	1965
	рабочая
	Вост. окраина, ул.Стрельникова

	12
	1440
	145
	71-130
	1961
	рабочая
	Ю-З окраина, ул.Бартенева

	13
	Р-21
	245
	187-220
	2002
	рабочая
	С-В окраина, мкр.«Свободный»

	IV. Одиночные скважины в других населенных пунктах Красногвардейского района

	14
	1500
	150
	68-134
	1964
	законсервирована
	а.Адамский, С-В часть

	15
	А-8
	195
	131-192
	1966
	рабочая
	рядом со скв. № 1500

	16
	7342
	140
	91-128
	1988
	рабочая
	х.Чумаков, вост. часть

	17
	3480
	165
	77-155
	1972
	рабочая
	с.Садовое, центр. часть

	18
	36355
	155
	96-146
	1975
	рабочая
	с.Ново-Севастопольское, Ю-З часть

	19
	2685
	150
	71-147
	1969
	рабочая
	с.Белое, центр. часть

	20
	5743
	153
	106-149
	1978
	рабочая
	с.Белое, южная часть

	21
	1406
	140
	63-128
	1959
	рабочая
	с.Преображенское, центр. часть

	22
	4387
	150
	72-144
	1969
	рабочая
	с.Еленовское, центр. часть, школа № 15

	23
	2615
	150
	88-142
	1965
	рабочая
	с.Еленовское, центр. часть, школа № 6

	24
	Р-23
	175
	101-164
	2003
	рабочая
	с.Еленовское, Ю-В часть, ул.Московская

	25
	Р-20
	200
	103-198
	2002
	рабочая 

(резервная)
	рядом со скв. № Р-23

	26
	Р-76
	210
	н.с.
	2010
	рабочая
	х.Сельникова, в С-З части с.Еленовское


Таблица 4

Скважины сторонних организаций, подлежащих обследованию путем маршрутных наблюдений
	№№ п.п.
	№ скв.
	Глубина, м
	Интервалы установки фильтров, м
	Год бурения скв.
	Современное использование скв.
	Местоположение скв., ее бывшая ведомственная принадлежность 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I. Скважины, расположенные на территории с.Красногвардейское

	1
	2
	105
	82-102
	н.с.
	рабочая
	ЗАО «Содружество», ул.Чапаева, 153

	2
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	ЗАО «ЮР-АН», ул.Мира, 173

	3
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	

	4
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	

	5
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	

	6
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	

	7
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	

	8
	4565
	130
	95-124
	1977
	рабочая
	ЗАО «Адыгейское бройлерное объединение», трасса Майкоп-Усть-Лабинск (бывшая птицефабрика «Красногвардейская»)

	9
	4566
	130
	95-124
	1977
	рабочая
	

	10
	7416
	130
	95-124
	1990
	рабочая
	

	11
	7417
	120
	95-117
	1990
	рабочая
	

	12
	26640
	162
	115-160
	1972
	рабочая
	ООО «БДМ Агросервис», ул.Первомайская, 2

	13
	58067
	340
	169-330
	1985
	рабочая
	ООО «Красногвардейский молзавод», ул.Первомайская, 20

	14
	6102
	156
	93-149
	1962
	рабочая
	Кирпичный завод, ул.Первомайская, 14

	15
	2404
	150
	92-146
	1964
	н.с.
	Выезд из с.Красногвардейского на г.Майкоп, сад-бригада к-за «Родина»

	16
	46952
	150
	77-147
	1980
	рабочая
	Комбинат пищевых предприятий «Красногвардейский», ул.Мира, 125

	17
	12122
	140
	81-140
	1965
	н.с.
	

	18
	3481
	150
	102-131
	1972
	н.с.
	бывш. МТФ-3 к-за «Родина», северная окраина села

	II. Одиночные скважины, расположенные в других населенных пунктах Красногвардейского района, где имеются водозаборные скважины, принадлежащие МП ЖКХ «Красногвардейское»

	19
	51105
	140
	72-138
	1981
	рабочая
	ГБУ РА «Адамский психоневрологический дом-интернат», а.Адамский, ул.Шоссейная, 43

	20
	1460
	151
	86-137
	1962
	рабочая 

(резервная)
	

	21
	6040
	155
	98-150
	1962
	рабочая
	ФГУ для детей и подростков с девиантным поведением «Майкопское специальное профессиональное училище закрытого типа», с.Ново-Севастопольское, ул.Чехова, 15

	22
	46953
	115
	88-115
	1980
	рабочая
	с.Белое, цех № 1 Красногвардейского КПП

	23
	2614
	150
	105-141
	1965
	рабочая
	с.Еленовское, центр

	24
	5750
	145
	78-143
	1988
	н.с.
	с.Еленовское, северная часть, МТФ-1; СТФ (бывш. к-з им XXII съезда КПСС)

	25
	3492
	146
	100-133
	1973
	н.с.
	с.Еленовское, южная часть, МТФ-3 (бывш. к-з им XXII съезда КПСС)

	26
	3493
	149
	132-147
	1973
	н.с.
	х.Саратовский, 

МТФ-4 (бывш. к-з им XXII съезда КПСС)

	III. Наблюдательные скважины ГУП «Кубаньгеология»

	27
	160
	75
	53-70
	1973
	наблюдат.
	Красногвардейский наблюдательный пост, С-З часть с.Красногвардейское, берег Краснодарского водохранилища


Как видно из таблицы 3 и 4 всего на характеризуемой территории пробурено 55 артезианских скважин различного назначения: водозаборные, резервные, наблюдательные. Некоторые скважины ликвидированы или законсервированны. Общая глубина скважин, по которым предстоит сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет, составляет 9729 п.м. Категория сложности гидрогеологических условий II (табл. 7 СБЦ-99).

По анализу и систематизации данных по водоотбору, химическому и уровенному режиму подземных вод, эксплуатируемых двадцатью водозаборными скважинами МП ЖКХ «Красногвардейское» за последние 3 года, необходимо выполнить следующий объем работ в цифровых показателях:

- водоотбор: 20 скв. х (12 месячных замеров + 1 годовой) х 3 года = 780 показателей,

- гидрохимия (химический и радиологический состав подземных вод, их санитарное состояние) : 20 скважин х 52 определения х 3 года = 3120 показателей

- уровенный режим подземных вод по водозаборам и наблюдательным скважинам: 20 вдзб. скв. х 4 ( по 1 замеру в год)х года+ 3 наблюдательных скважины х 36 (замеры раз в 10 дней) х 3 года= 564 показателя.

Всего – 4464 показателя.

Весь этот материал ляжет в основу проектирования геологоразведочных работ на Красногвардейском участке для водозаборов МП ЖКХ «Красногвардейское».
3.2. Полевые работы
Для решения поставленных в техническом задании задач предусматривается следующий комплекс полевых работ:

· гидрогеологическое обследование существующих водозаборных скважин, принадлежащих МП ЖКХ «Красногвардейское», а так же санитарного состояния прилегающих к ним территорий;

· маршрутное обследование других ведомственных водозаборов и одиночных скважин, эксплуатирующих аналогичный водоносный комплекс и могущих повлиять на работу скважин ЖКХ;

· выявление потенциальных источников загрязнения подземных вод и оценка возможности их негативного влияния на эксплуатацию подземных вод;

· опытно-фильтрационные работы в существующих водозаборных скважинах с целью уточнения гидрогеологических параметров эксплуатируемых водоносных горизонтов;

· отбор проб подземных и поверхностных вод; 

· мониторинговые  наблюдения за режимом уровня, химического состава и водоотбором подземных вод.
3.2.1 Рекогносцировочное маршрутное обследование оцениваемых участков эксплуатации подземных вод
Маршрутное обследование участка существующих скважин МП ЖКХ «Красногвардейское» выполняется с целью определения условий проведения работ, проходимости территории, уточнения местоположения близлежащих существующих водозаборов. В процессе обследования производится выбор наблюдательных скважин для проведения в них опытно-фильтрационных работ. 
Маршруты сопровождаются геологическими, геоморфологическими и гидрогеологическими наблюдениями. В ходе обследования оценивается общее санитарное состояние территории, выявляются потенциально опасные источники загрязнения подземных вод, обследуются действующие водозаборные скважины с описанием технического и санитарного их состояния, описываются источники загрязнения подземных вод (утечки, разливы, захоронения, неисправности и т.д.).  

В табл. 3 дается список скважин, принадлежащих МП ЖКХ «Красногвардейское», которые подлежат гидрогеологическому рекогносцировочному (маршрутному) обследованию. Всего таких выработок 26, причем они размещены в районном центре – с. Красногвардейское, в с. Еленовское, Ново-Севастпольское, Садовое, Беое, Преображенское, а. Адамий.Ттакое обследование выполняется с целью:

 - уточнения местоположения водозаборных скважин и их технического состояния;

- выявления фактичексого режима эксплуатации скважин, водоотбора по ним, уровенного режима подземных вод;

- уточнения общего отбора подземных вод по водозаборам и разбивка его по эксплуатируемым водоносным комплексам;

- отслеживания изменения водоотбора, уровней и температуры подземных вод в многолетнем разрезе;

- оценки тенденций изменений химичексого состава, физических свойств подземных вод, микробиологических и радиационных характеристик в течение времени эксплуатации подземных вод.

Для выявления возможности влияния на качество подземных вод, добываемых эксплуатационными скважинами МП ЖКХ «Красногвардейское», необходимо обследовать потенциальные источники загрязнения , расположенных поблизости от водозаборных скважин. В таблице 5 дается список из 15-ти таких объектов с полной их характеристикой, и удаление от них эксплуатационных на воду скважин.

Таблица 5

Потенциальные источники загрязнения подземных вод эксплуатируемых водоносных горизонтов, расположенных вблизи от водозаборных скважин МП ЖКХ «Красногвардейское» и подлежащие геоэкологическому обследованию
	№№ п.п.
	Наименование объекта, его ведомственная принадлежность, местоположение
	Санитарно-экологическая характеристика потенц. источников загрязн. подземных вод 
	№ водозаб. скв.
	Ее удаление от объекта, м
	Глубина скв., м
	Интервалы залегания фильтров от-до, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Поля фильтрации Красногвардейского МП ЖКХ, на С-В окраине с. Красногвардейское
	Производственные и бытовые стоки жилого сектора с.Красногвардейского, пром. предприятий и др. организаций 
	Д 166-90
	1,2 км на З
	127
	61-124

	
	
	
	Р-21
	1 км на З
	245
	187-220

	2
	Очистные сооружения ЗАО «Адыгейское бройлерное объединение» (бывшая птицефабрика «Красногвардейская»), С-В окраина с. Красногвардейское
	Производственные и бытовые стоки птицефабрики собираются в спец. отстройки, затем перекачиваются на очистные сооружения
	Д 166-90
	0,8 км на С-З
	127
	61-124

	
	
	
	Р-21
	0,7 км на С-З
	245
	187-200

	3
	МТФ-3 к-за «Родина» на С-В окраине с.Красногвардейское
	Открытое навозохранилище
	58003
	0,6 кс на С
	338
	192-327

	
	
	
	229-Э
	0,5 км на С
	166
	91-161

	4
	Красногвардейский агрохимкомплекс (АХК) к-за «Родина», в 0,8 км Ю-В окраины с. Красногвардейское по дороге на с.Белое
	1 склад для ядохимикатов и 2 склада для минеральных удобрений, растворный узел
	58002
	1 км на С-З
	338
	179-335

	
	
	
	Р-31
	0,9 км на С-З
	210
	78-204

	5
	Очистные сооружения с лагуной-накопителем стоков Красногвардейского комбината пищевых продуктов, южная часть с. Красногвардейское
	Производственные и бытовые стоки собираются в водоемы для биологической и механической очистки стоков, после чего они перекачиваются лагуну-испаритель
	1440
	0,5 км на С
	145
	72-130

	6
	МТФ-4 к-за «Родина» на С-В окраине а. Адамий
	Открытое навозохранилище
	1500
	0,5 км на З
	150
	68-134

	
	
	
	А-8
	-//-
	195
	131-192

	7
	Очистные сооружения ГБУ РА «Адамийский психоневрологический дом-интернат», ул.Шоссейная,43; восточная окраина х.Чумаков
	Хозяйственно-бытовые стоки дома-интерната и прилегающих жилых зданий. Перекачиваются в спец. водоприемники для биологической механической очистки
	7342
	0,5 км на З от ОС
	140
	93-127

	8
	МТФ-1 к-за «Россия», Ю-З окраина с.Преображенского
	Открытое навозохранилище
	1406
	0,5 км на С
	140
	63-128

	9
	СТФ-1 к-за «Россия», западная окраина с.Преображенского
	Открытое навозохранилище с жижесборником-отстойником для стоков
	1406
	0,8 км на С-В
	140
	63-128

	10
	СТФ-2 к-за «Россия», южная окраина с.Белое
	Открытое навозохранилище с жижесборником-отстойником для стоков
	5743
	0,5 км на С-В
	153
	106-149

	11
	МТФ-3 к-за «Россия», юго-восточная окраина с.Белое
	Открытое навозохранилище
	5743
	0,5 км на С-З
	153
	106-149

	12
	МТФ-3 к-за «Дружба», южная окраина с.Садовое
	Открытое навозохранилище
	3480
	1 км на С
	165
	79-152

	13
	Еленовский агрохимкомплекс (АХК), в 1 км Ю-З с.Еленовского по дороге на с.Севастопольское
	1 склад ядохимикатов и 1 склад минеральных удобрений, узел для приготовления растворов
	Р-20
	1 км на 

С-В
	200
	103-198

	
	
	
	Р-23
	1 км на 

С-В
	175
	101-164

	14
	МТФ-3 к-за им. XXII съезда КПСС, южная часть с.Еленовское
	Открытое навозохранилище
	2615
	0,6 км на З
	150
	89-131

	15
	МТФ-1 к-за им. XXII съезда КПСС, С-З часть с.Еленовское
	Открытое навозохранилище
	Р-76
	0,5 км на С-В
	210
	н.с.


При обследовании потенциальных источников загрязнения подземных вод, необходимо обращать особое внимание на территории животноводческих ферм,  особенно заброшенных,  участки открытых навозохранилищ,  куда сбрасываются стоки.  Кроме того, следует выявлять действующие и неработающие, особенно бесхозные скважины, расположенные поблизости от ферм.  Характеризовать их техническое состояние и экологическую обстановку вокруг них, площадь каждого потенциального источника загрязнения подземных вод подлежащего обследованию составляет порядка 0,5 км2. Рекогносцировочное обследование (всех объектов, водных и экологических) выполняется пешими маршрутами, доставка исполнителей на участок работы и обратно осуществляется с использованием автотранспорта, общая протяженность пеших маршрутов составит 60 километров.

Объем перевозок автотранспортом между участниками 200 км; переезд из города Краснодара до районного центра с. Красногвардейское составляет 90 километров.  Общая продолжительность  рекогносцировочного обследования составит 1 месяц. Среднее расстояние между участками колеблется от 10 до 15 км. Территория обследования характеризуется II кат. сложности по гидрогеологическим условиям (согласно табл. 7 СБЦ-99) и хорошей проходимостью.

3.2.2. Гидрогеологического обследование, водозаборов других ведомств.
На эксплуатации подземных вод  верхне-среднеплиоценового водоносного комплекса  скважинами МП ЖКХ « Красногвардейское» влияет работа поблизости расположенных водозаборных скважин,  принадлежащих другим ведомствам.  Это влияние должно учитываться при оценке запасов подземных вод.  Для выявления степени этого влияния проектируется проведение гидрогеологического обследования водозаборов других ведомств.  

 Перечень этих водозаборов приведен в   таблице 4.  Обследованию подлежат 29 скважин, принадлежащих  13 владельцам.  Оно будет выполнятся  путем маршрутных наблюдений для составления гидрогеологической карты масштаба 1:50 000.  При обследовании особое внимание следует уделить уточнению место расположения скважин, их ведомственной принадлежности, техническому состоянию, количеству отбираемой воды, ее качественному составу, наличию зоны санитарной охраны строгого режима 1-го пояса и ее состоянию.  

При обследовании водозаборов проводится ознакомление с материалами первичного обследования; согласование и получение разрешения у водопользователей на обследование водозаборов, изучения дополнительно поступившей документации. 

В процессе обследования уточняется общий отбор подземных вод по водозаборам с разбивкой его водоносным комплексом, изменение уровня воды, гидрохимия эксплуатируемых водоносных комплексов наличие потенциальных источников загрязнения подземных вод, выявляются простаивающие малодебитные и не пригодные к эксплуатации скважины. По результатам обследования  уточняется гидрогеологическая карта Красногвардейского района в масштабе 1:50 000.  

Протяженность маршрутов хорошей проходимости составит 15 километров, они будут выполняться параллельно с рекогносцировочным обследованием водозаборов МП ЖКХ   «Красногвардейское», поэтому транспортные расходы уже учтены в разделе проекта.

3.2.3.Опытно-фильтрационные работы.
Опытные гидрогеологические работы проводятся с целью оценки водообильности исследуемых водоносных горизонтов, определения (уточнения) их гидрогеологических параметров, гидрохимических условий и других данных.  

Проектом предусматриваются следующие виды опытно-гидрогеологических работ: 

- анализ режима эксплуатации, работающих водозаборных скважин,  определение по каждой из них среднесуточной производительности за последние 2 года эксплуатации в м3/сутки;

-  остановка одиночной скважины и проведение замеров восстановления уровня воды в ней в течение одних суток;

-  запуск в работу этой скважины, замеры по ней водоотбора (м3/сутки) и понижение уровня подземных вод в течение 2 суток;

-  остановка поочереди каждой из двух поблизости расположенных однотипных по конструкции скважин, проведение в них замера восстановления уровня подземных вод в течении 1 суток по каждой скважине. 

- включение в работу одной из остановленных скважин, замеры по ней водоотбора и снижение уровня подземных вод, одновременно такие же замеры производятся по второй остановленной скважине, длительность опыта 2 суток. 

- включение в работу 2-й остановленной скважины и замеры по обеим скважинам снижения уровня подземных вод течение 3 суток. 

Опытные одиночные откачки скважин.
Эти откачки проводятся для оценки водообильности, фильтрационных свойств (коэффициентом фильтрации) и качество подземных вод по площади распространения водоносного комплекса.

Откачки производится при одной ступени понижения уровня воды в каждой скважине. Для проведения одиночных откачек предварительно были выбраны следующие 10 скважин: №№ 58003, 1440, А-8, 7342, 1406, 5743, 3480, 36355, 4387, 76-Р. Они равномерно  располагаются по всей оцениваемой территории, поэтому откачки из них и восстановление уровня подземных вод позволит охарактеризовать фильтрационные свойства эксплуатируемых горизонтов по всей площади и на глубину.  

 Конструкции скважин, их глубины, привязка к определенным населенным пунктам, показаны в таблице 2 и на графическом приложении 1.

Продолжительность опытной одиночный откачки, исходя из опыта проведения работ в аналогичных условиях составит не менее 2 суток.  

Так как скважины находятся в эксплуатации, для проведения в них опытных гидрогеологических исследований перед началом опыта каждую скважину необходимо остановить и в течение одних суток (3 смен) провести в ней восстановления уровня  с проведением соответствующих замеров.  После этого в ней возобновляется эксплуатация подземных вод, то есть проводится одиночная опытная откачка.   В течение 2 суток (6 смен) в ней замеряется снижение уровня подземных вод и водоотбор.

Частота замера уровня воды (как при откачке, так и при восстановлении уровня воды) одинаковая. Частота замеров их количество при проведении одиночных опытных откачек из 10 наблюдательных скважин приведены в таблице 6.  

Таблица 6

Объем замеров уровня воды в скважинах в процессе проведения в них опытных одиночных откачек 
	№№ п.п.
	Период откачки воды из скв.
	Частота замеров
	Замеры снижения уровня воды
	Замеры восстановления уровня воды

	
	
	
	по одной скв.
	по всем 10-ти скв.
	по одной скв.
	по всем 10-ти скв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	первые 15 мин
	через 1 мин
	15
	150
	15
	150

	2
	до конца 1-ого часа
	через 5 мин
	9
	90
	9
	90

	3
	2-й и 3-й часы
	через 10 мин
	12
	120
	12
	120

	4
	4-й и 6-й часы
	через 15 мин
	12
	120
	12
	120

	5
	7-й и 12-й часы
	через 30 мин
	12
	120
	12
	120

	6
	13-й и 24-й часы
	через 1 час
	12
	120
	12
	120

	7
	25-й и 48-й часы
	через 2 часа
	12
	120
	-
	-

	
	
	Итого:
	84
	840
	72
	720


Итого будет выполнено 1560 замеров, на что будет затрачено 60 смен,  будет выполнено 10 откачек по 6 смен.

 Откачки выполняются погружными насосами, установленными на скважинах, замеры уровня воды в межтрубном пространстве осуществляется стандартным электроуровнемерами марки УС-ТЭ-100 производство фирмы «ГИДЭК-ТЕНЗОР». 

Данные по снижению и восстановлению уровня при одиночной опытной откачке позволят определить водопроводимость (km) и коэффициент фильтрации (Кф) эксплуатируемых пластов. Величины указанных гидрогеологических параметров определяются графоаналитическим способом путем построения полулогарифмических графиков зависимости Sсн.-  lg tсн и Sв – tв,  где Sсн  и Sв  соответственно величины снижения уровня воды в скважине при откачке воды из нее и восстановления уровня воды в ней при остановке откачки воды из скважины; tсн и tв - время снижения уровня воды и его восстановления. 

В конце каждой из 10-ти опытных одиночных откачек берется контрольная гидрохимическая проба воды для проведения стандартного химического анализа.  
Опытные кустовые откачки скважин.
  Этот вид опытных гидрогеологических исследований проектируется с целью определения пьезопроводности (а) эксплуатируемых водоносных горизонтов. Дело в том, что при одиночной откачке, из-за слишком малой величины наблюдаемого радиуса влияния откачки, равной радиусу скважины, мы получаем завышенные я на 2- 3 порядка значения коэффициентов пьезопроводности.  

В связи с этим, необходимо проводить кустовые откачки, где в паре скважин одна является центральной, в которой осуществляют откачку воды, а вторая наблюдательной, по которой наблюдается влияние этой откачки. При этом желательно, чтобы между этими скважинами было расстояние в несколько десятков или сотни метров. 

При анализе имеющегося фактического материала были выбраны две пары однотипных по глубине и конструкции скважин, отвечающих вышеприведенным требованиям. Одна из них - это скважины  №№ 229-Э и Р-31, расположенные в северной части села Красногвардейское.  вторая -  скв. № Р-23 и Р-2, которые находятся на юго- восточной окраине с. Еленовское.  Конструктивные данные по этим водозаборам приведены в таблице 3. 

Центральными скважинами будут скважины №№ Р- 31 и Р- 20, а наблюдательными  к ним -  соответственно скважины 229 –Э и Р-23. Так как все скважины находятся в эксплуатации, то перед началом опыта в каждой скважине куста необходимо замерить дебит и динамический уровень воды, после чего необходимо остановить эксплуатацию и в течение одних суток  (3 смен) провести замеры по восстановлению уровня воды в скважинах.  После  этого включить в работу центральную скважину куста с наблюдением по  ней и по неработающей наблюдательной скважине за снижением уровня и водоотбором в течении 3 суток (9 смен)

Откачку воды в центральной скважине проводить эксплуатационным погружным насосом, смонтированным в ней.  Замеры уровня воды в скважинах выполняются стандартными электроуровнемерами марки УС-ТЭ-100 производство фирмы «ГИДЭК-ТЭНЗОР».  Водоотбор фиксируется водомером марки СТВ-80, которым оборудована эксплуатационная скважина. 

Частота замеров уровня воды в центральной и наблюдательной скважинах каждого куста при кустовой откачке принимается такой же, как рекомендовано в таблице 6.  По ее образцу и подобию составлена таблица 7, в которой определяется объем замеров уровня воды в процессе проведения двух кустовых откачек. 

Таблица 7

Объем замеров уровня воды в при проведения в них опытных кустовых откачек 
	№№ п.п.
	Период откачки воды из скв.
	Частота замеров
	Замеры восстановления уровня воды
	Замеры снижения уровня воды

	
	
	
	в 1-ой скв.
	в 4-х скв.
	в 1-ой скв.
	в 4-х скв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	первые 15 мин
	через 1 мин
	15
	60
	15
	60

	2
	до конца 1-ого часа
	через 5 мин
	9
	36
	9
	36

	3
	2-й и 3-й часы
	через 10 мин
	12
	48
	12
	48

	4
	4-й и 6-й часы
	через 15 мин
	12
	48
	12
	48

	5
	7-й и 12-й часы
	через 30 мин
	12
	48
	12
	48

	6
	13-й и 24-й часы
	через 1 час
	12
	48
	12
	48

	7
	25-й и 48-й часы
	через 2 часа
	-
	-
	12
	48

	8
	49-й и 72-й часы
	через 3 часа
	-
	-
	8
	32

	
	
	Итого:
	-
	288
	-
	368


Итого будет выполнено 2 кустовые откачки продолжительностью по 9 смен каждая  и произведено 656 замеров уровня воды. Замеры дебита проводить по следующей схеме: 

1-й час- через 0,5 часа; 2-й – 6-й часы – через 1 час; 7-й – 12-й часы – через 2 часа; 13-й-24-й часы – через 3 часа; 25-й – 48-й часы – через 4 часа; 49-й – 72-й часы – через 6 часов.

По результатам опытных кустовых откачек будут получены графоаналитическим методом не только фильтрационные свойства пластов (km и Кф), но и их пьезопроводность (а), водоотдача (µ) и реальная водообильность отложений.

. 
Отбор проб воды на анализы
Отбор проб воды производится для оценки качества подземных вод с целью определения его соответствия требованиям, предъявляемым к воде питьевых источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Качество подземных вод оценивается аккредитованным испытательным лабораторным центром Майкопского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республики Адыгея» (по отдельному договору) по основным показателям, регламентируемым СанПиН 2.1.4.1074-01 и СанПиН 2.1.4.2580-10 (по радиационной безопасности питьевой воды).

Пробы подземных и поверхностных вод отбираются на следующие виды определений:

- микробиологические показатели (табл.1 СанПиН 2.1.4.1074-01);

- химические показатели (табл.2);

- органические  показатели (табл.4);

- радиационные показатели (табл.5, СанПиН 2.1.4.2580-10).

В состав микробиологических показателей для питьевых вод входит: термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), общие колиформные бактерии (ОКБ), общее микробное число (ОМЧ).

В СанПиНе 2.1.4. 1074-01 регламентировано содержание вредных химических элементов в воде хозпитьевого назначения. К ним относятся: обобщенные показатели (сухой остаток, общая жесткость, окисляемость перманганатная, водородный показатель рН, нефтепродукты суммарно, ПАВ – поверхностно-активные вещества анионоактивные, фенольный индекс); неорганические вещества (алюминий Al3+; ,барий Ba2+; бериллий Bе2+; бор суммарно В; железо суммарно Fe; кадмий суммарно Cd;  марганец суммарно Mn; молибден суммарно Mo; мыщьяк суммарно As; никель суммарно Ni; нитраты по NO3; нитриты по NO2; ртуть суммарно Hg; свинец суммарно Pb; селен суммарно Se; стронций Sr2+; сульфаты SO42-; фтор F-; хлор Cl-; хром Cr6+; цианиды CN-; цинк Zn2+), органические вещества (линдан ГХЦГ; ДДТ – сумма изомеров и 2,4-Д).

Органолептические показатели включают в себя цвет, запах, привкус, мутность.

Радиационная безопасность питьевой воды определяется нормами табл. 5 СанПиН 2.1.4.2580-10, в которой предусмотрены следующие определения: удельная суммарная альфа-активность и бета-активность, содержание радона Rn-222.

Пробы воды отюираются в конце проведения одиночных или кустовых опаытных откачек, всего будет взято 12 проб на стандартный химанализ, на радиоактивность воды и на определение микробиологичексих показателей.

Кроме того, опробование продолжится посезонно в течение годового монитронига подземных вод.

3.2.4. Мониторинг подземных вод эксплуатируемого верхне-среднеплиоценового комплекса.
Мониторинг подземных вод заключается в проведении регулярных наблюдений в течении 1 года за режимом уровня и химического состава подземных вод эксплуатируемого водоносного комплекса, а также за отбором воды из действующих водозаборных скважин на исследуемой территории.

Водоотбор владельцами водозаборов учитывается в рамках ведения работ по государственному учету вод (ГУВ) и ежегодной отчетности 2ТП (Водхоз). Контроль за качеством подземных вод проводится водопользователями согласно договорам , заключенным ими с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидимиологии в РА» в Красногвардейском районе.

Наблюдения за режимом уровня подземных вод владельцами скважин проводятся эпизодически, при смене насоса или ремонтных работах. Более регулярные замеры уровней воды проводятся по Красногвардейскому наблюдательному посту, входящему в Государственную сеть мониторинга подземных вод по территории Республики Адыгея.

Таким образом, для ведения годичного цикла мониторинга подземных вод (с июля 2016 года по июнь 2017 года) необходимо установить контроль за правильностью ведения наблюдений по водоотбору и гидрохимическому состиаву подземных вод, полноте этих наблюдений, их регулярности и качеству исполнения. В конце мониторинга собрать эти сведения у водопользователей, эксплуатирующих водозаборные скважины.

Что касается ведения мониторинга подземных вод, то в течение годичного цикла необходимо замерять пьезометрический или динамический уровень в простаивающих или работающих скважинах по замерным трубкам 1 раз в 10 дней. Для контроля за уровенным режимом подземных вод предлагается использовать 9 скважин (№№ 58003, Р-31, А-8, 1406, 5743, 3480, 36355, 76-Р, 20-Р), в которых проводить опытные фильтрационные исследования. Кроме того, необходимо иметь и замеры уровня подземных вод по наблюдательным скважинам Красногвардейского поста.

Таким образом, для проведения годичного цикла мониторинга подземных вод на исследуемом участке потребуется выполнить следующий объем работ:

- по водоотбору: сбор ежемесячных даны у водопользователя по режиму эксплуатации подземных вод в виде таблиц (20 работающих скважин по 3 декадных величины водоотбора в каждой в течении 12 месяцев, итого 20х3х12=720 цифр);

- по гидрохимии: данные по 20 скважинам за 4 квартала на 4 вида анализов, определение микрокомпонентов и радиоактивных элементов, анализ санитарного состояния воды, всего будет отобрано 20х4х4=320 проб воды, в которых будет выполнено по 53 определения в каждой, т.е. 16960 анализов различного назначения (подробнее об этом изложено в разделе «Лабораторные работы»)

- по уровенному режиму подземных вод: для ведения замера уровня подземных вод электроуровнемером в работающих скважинах, их следует оборудовать замерными трубками (полиэтиленовыми) диаметром 25-30 мм; наблюдения будут вестись по 9-ти работающим скважинам и 3-м наблюдательным скважинам Красногвардейского поста с частотой замера 3 раза в месяц; таким образом, объем замеров за год составит 13х3х12=432 замера.

По результатам мониторинга подземных вод действующих водозаборов, который учитывает совокупность всех факторов, определяющих условия формирования эксплуатационных запасов подземных вод (влияние граничных условий, фильтрационную неоднородность водоносного горизонта, обобщение значения гидрогеологических параметров пласта, закономерности изменения уровня воды в скважинах и водозабора в зависимости от дебита, влияния гидравлического сопротивления в призабойной части скважины и других факторов); устанавливается оптимальный суммарный водоотбор подземных вод, режим фильтрации положение динамического уровня, стабильность качества подземных вод. Полученные данные будут использованы при корректировке режима эксплуатации подземных вод, а так же при оценке их эксплуатационных запасов.
3.3. Лабораторные работы
Лабораторные работы включают в себя изучение качества подземных и поверхностных вод в пределах исследуемого водоносного горизонта.

Сведения о видах лабораторных исследований приведены в таблице 8
Таблица 8
Виды лабораторных исследований
	№
	Определяемые компоненты
	Кол-во проб

	1
	2
	3

	1
	Общий химический анализ водных проб:
Na, K, Ca, Mg, NH4, Cl, SO4, NO2, NO3, HCO3, CO3, pH, общая жесткость, окисляемость перманганатная, кремниевая кислота, железо общее, минерализация, органолептические показатели (цвет, запах, вкус, мутность)
	92 (12 проб после опытных откачек и 86 проб при мониторинге подземных вод)

	2
	Микрокомпонентный состав водных проб:
Al, Ba, Be, B, Br, Cd, Mn, Cu, Mo, As, Ni, Hg, Pb, Se, Sr, F, Cr, Zn, Со, Li, J
	92

	3
	Специфические компоненты:

нефтепродукты, фенольный индекс, СПАВ, формальдегиды, цианиды
	92

	4
	Удельная суммарная -, -активность, родон Rn 222
	12+10=32

	5
	Бактериологический анализ
	92


3.4. Камеральные работы
Камеральные работы включают в себя оформление первичной документации, построение гидрогеологических карт и  разрезов, обработку материалов откачек,  проведение расчетов гидрогеологических параметров и оценки эксплуатационных запасов подземных вод, составление геологического отчета по проведенным работам.

В состав камеральных работ входит:

· составление проекта работ;

· сбор, анализ и обобщение фактического материала;

· обработка результатов полевых работ;

· внесение в базу данных результатов полевых работ;

· составление отчета с подсчетом эксплуатационных запасов подземных вод;

· получение государственной геологической экспертизы оцененных запасов подземных вод.

3.4.1. Составление проекта работ
В состав работ  по подготовке проекта ведения геологоразведочных  работ входит: сбор и анализ  имеющейся геолого-гидрогеологической информации по участку работ, фактического материала по эксплуатации действующих водозаборов, определение методики и объемов работ, составление текста проекта, текстовых и графических приложений к нему, заключение договоров подряда, согласование и утверждения проекта.

3.4.2. Обработка материалов полевых работ
Камеральная обработка полевых материалов включает в себя:

· составление и оформление гидрогеологической карты и разрезов;

· обработку результатов опытно-фильтрационных работ и оформление листов откачек с расчетом гидрогеологических параметров (10 одиночных и 2 кустовые откачки);

· обработку результатов режимных наблюдений и аналитических исследований подземных вод, материалы представляются в табличном и графическом виде;

· определение граничных условий пласта и оценка эксплуатационных запасов подземных вод.

3.4.3. Составление окончательного отчета
Текстовая часть отчета будет иметь следующую структуру:

· введение;

· общие сведения о районе работ;

· геологическая и гидрогеологическая изученность территории;

· краткая характеристика геолого-гидрогеологических условий района работ;

· анализ работы действующих водозаборов МП ЖКХ «Красногвардейское» и  других ведомств;

· методика проведения геологоразведочных работ и их результаты;

· характеристика качества подземных вод;

· природная гидрогеологическая модель месторождения и схематизация его гидрогеологических условий;

· определение величин расчетных гидрогеологических и динамических параметров и обоснование их достоверности;

· подсчет запасов подземных вод;

· рекомендации по ведению мониторинга подземных вод;

· рекомендации по режиму дальнейшей эксплуатации подземных вод в регионе;

· заключение.

К отчету составляются следующие табличные приложения:

· каталог скважин МП ЖКХ «Красногвардейское»и существующих водозаборных выработок сторонних организаций;

· результаты химических анализов подземных вод за последние три года эксплуатации водозаборов;

· расчеты гидрогеологических параметров, по результатам опытно-фильтрационных работ;

Отчет сопровождается следующими графическими материалами:

· гидрогеологические карты участка (масштаб 1:50 000) и района работ (масштаб 1: 200 000);

· геолого-гидрогеологические разрезы (по двум линиям);

· карта гидроизогипс участка работ;

· листы с результатами опытных работ (10 одиночных и 2 кустовые откачки);

· план подсчета эксплуатационных запасов подземных вод по участку исследований (масштаб 1:50 000).

Отчет составляется в соответствии с рекомендациями по содержанию оформлению и порядку предоставления на государственную экспертизу материалов подсчета эксплуатационных запасов питьевых, технических и лечебных минеральных вод (Приказ № 569 Минприроды России от 31.12.2010 г.).

Эксплуатационные запасы будут подсчитаны с применением гидродинамических и графоаналитических методов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 69 от 11.02.05 г. отчет представляется в экспертную комиссию в количестве 4-х экземпляров на бумажном носителе и в одном – на электронном носителе. Государственная экспертиза осуществляется на платной основе за счет пользователя недр.

Экспертная комиссия проводит государственную экспертизу оцененных запасов подземных вод, после чего отчёт направляется в департамент по недропользованию ЮФО «Югнедра» на утверждение этих запасов с разбивкой их по категориям А, В, С1. Сумма утвержденных запасов по всем 3-м категориям должна быть не менее 2600 м3/сутки.

Согласно нормативным документам, к отчету прилагается комплект полевых документов на обследование водозаборных скважин, проведение в них опытно-фильтрационных работ и последующего мониторинга подземных вод.
4. Метрологическое обеспечение работ
В соответствии с действующим ГОСТ Р 53579-2009. «Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению», при проведении работ с целью подсчета эксплуатационных запасов подземных вод предусматривается метрологическое обеспечение приборов и инструментов, которые будут использоваться при производстве полевых работ для необходимой точности исследований (табл. 9)
Таблица 9
Метрологическое обеспечение измерительных приборов
	№

п/п
	Виды работ и измеряемые параметры
	Наименование измерительного прибора
	Предел измерений
	Межпроверочный интервал (время)

	1
	замеры уровня воды в скважинах
	электрический уровнемер
	до 50 метров
	один год

	2
	замеры дебита воды в скважинах
	
	1м3
	

	
	
	
	-
	


Анализы химического состава подземных вод, определения в них содержания радиоактивных элементов, бактериальное состояние воды будут выполняться в специальных лабораториях имеющих соответствующую аккредитацию.
5. Оценка воздействия  проектируемых работ 
на окружающую среду И ЗАЩИТА ЕЁ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАЗВЕДКИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Проектируемые работы проводятся без применения каких-либо загрязняющих веществ, которые могут оказать негативное влияние на окружающую природную обстановку. 

Рекогносцировочное гидрогеологическое обследование водозаборов и потенциальных источников загрязнения подземных вод будет выполнятся исполнителями в виде пеших маршрутов на объекте наблюдения.

Передвижение исполнителей между объектами будет происходить на легковом автотранспорте.

Опытные фильтрационные исследования будут проводиться действующих, долгое время работающих, скважинах. Они заключаются в остановке работы скважины, замерах восстанавливающегося уровня подземных вод в выработке., после чего скважина запускается в работу и замеряется снижение уровня воды.

Для производства вышеперечисленных видов полевых работ будут использоваться водомеры, уровнемер, секундомер или часы. пробы воды будут отбираться в специально подготовленную стеклотару. Вода от опытных откачек будет собираться в общие водосборники, а затем через водопроводную сеть будет подаваться потребителю. Каждая скважина имеет бетонную приустьевую отмостку радиусом 1-1,5 м с уклоном 10% в сторону от ствола выработки.

Вокруг скважин создается зона санитарной охраны строго режима радиусом 30 м согласно СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Радиусы второго и третьего поясов ЗСО (зоны ограничений) рассчитаны, а санитарно-охранные мероприятия и санитарный режим в пределах зоны каждого пояса санитарной охраны подробно описаны в утвержденном проекте зон санитарной охраны.

Ответственность за охрану подземных вод от истощения и загрязнения промышленными и бытовыми водами возлагается на недропользователя. На владельца скважин возлагается также ответственность за соблюдением режима зон санитарной охраны и проведение санитарно-охранных мероприятий в каждой зоне санитарной охраны.

В случае внезапного изменения качества воды в скважинах, а также её количества, владелец обязан немедленно поставить в известность об этом соответствующие контролирующие органы: территориальное отделение Роспотребнадзора и Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу. 
6. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

 ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ
Полевые работы должны выполняться в соответствии с «Правилами безопасности при геологоразведочных работах», ПБ-08-37-2005 и «Единой системой обеспечения условий труда», а также мерами по обеспечению охраны труда сотрудников, предусмотренных в соответствующем разделе коллективного договора ГУП «Кубаньгеология».

Ниже приводится перечень основных требований по охране труда и технике безопасности при выполнении геологоразведочных работ.

1. При эксплуатации транспортных средств, перевозке людей и грузов должны выполняться требования действующих «Правил дорожного движения» и «Правил по охране труда на автомобильном транспорте».

2.   Перед началом производства всех видов специальных работ: гидрогеологическое скважин, выполнение опытно-фильтрационных работ в них должен производиться инструктаж о безопасности ведения работ.

3.  Запрещается допускать к работе лиц в нетрезвом состоянии.

4. На объекте работ должны быть инструкции по охране труда для рабочих по видам и условиям работ, оказанию первой медицинской помощи, пожарной безопасности, а также предупредительные знаки и знаки безопасности согласно перечню, утвержденному руководством.

5. Лица, виновные в нарушении правил техники безопасности, а также допустившие самовольное возобновление работ, остановленных органами Госгортехнадзора и другими контролирующими организациями, несут ответственность в дисциплинарном, административном или уголовном порядке, в зависимости от характера нарушений и их последствий.

7. Сводная таблица видов и объемов проектируемых работ
	№№

п.п.
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем

	1
	2
	3
	4

	1.
	Составление проекта работ
	проект
	1

	2.
	Полевые работы
	
	

	2.1.
	Рекогносцировочное обследование оцениваемых водозаборов (пешие маршруты)
	скв.
	26

	
	
	км
	13

	2.2.
	Маршрутное обследование территории (пешие маршруты)
	скв.
	29

	
	
	км
	15

	2.3.
	Обследование потенциальных источников загрязнения подземных вод
	ПИ
	15

	2.4.
	Одиночные опытные откачки подземных вод из существующих скважин
	скв.
	10

	
	
	смен
	60

	
	
	замеры уровней воды
	1560

	2.5.
	Кустовые откачки
	куст
	2

	
	
	смен
	18

	
	
	замеры уровней воды
	656

	2.6.
	Отбор проб воды на анализы:
	
	

	
	стандартный химический 
	проба
	92

	
	радиологический
	проба
	32

	
	микробиологический
	проба
	92

	2.7.
	Затраты легкового автотранспорта (с учетом доставки проб воды в лабораторию)
	км
	2580

	3.
	Лабораторные работы
	
	

	
	стандартный химанализ
	анализ
	92

	
	радиологический химанализ
	анализ
	32

	
	микробиологический химанализ
	анализ
	92

	4.
	Камеральные работы:
	
	

	4.1.
	Камеральная обработка полевых материалов:
	
	

	
	по обследованию
	скв.
	55

	
	по одиночным откачкам
	лист
	10

	
	по кустовым откачкам
	лист
	2

	4.2.
	Составление текста отчета с графическими и текстовыми приложениями
	отчет
	1

	5.
	Защита отчета в Департаменте по недропользованию по ЮФО 
	защита
	1


8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведения запроектированных работ будут уточнены геолого-гидрогеологические условия региона, изучен режим эксплуатации действующих водозаборов, уровенный и гидрохимический режим эксплуатируемых подземных вод. Опытно-фильтрационные работы в скважинах позволят определить величины гидрогеологических параметров, необходимых для оценки эксплуатационных запасов подземных вод, по действующим водозаборам, принадлежащим МП ЖКХ «Красногвардейское».

Подсчет запасов подземных вод и их государственная геологическая экспертиза надежно обеспечат дальнейшую эксплуатацию этих водозаборов.

Проект составила:

Гидрогеолог II-категории                                    Ю.Н. Пахомова

Проект проверил:

консультант по гидрогеологии 

геологической службы

ГУП «Кубаньгеология»                                        Н.Н. Кутепов
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 на производство работ по объекту: « «Геологоразведочные работы с подсчетом запасов питьевых подземных вод на участках недр МП ЖКХ «Красногвардейское» в МО «Красногвардейский район» Республики Адыгея» на 2016-2018 гг.

	№№ п/п
	№№ этапа
	Наименование этапа
	Сроки выполнения работ
	Стоимость работ (с НДС)

	Всего по объекту:
	начало
	конец
	%%
	руб.

	
	2016
	2018
	100
	4000000

	1
	I
	Составление проекта геологоразведочных работ  и его утверждение. 
	I кв. 

2016 г.
	II кв.

2016 г.
	20%
	 800 000

	2
	
	Регистрация геологоразведочных работ 
	II кв.

2016 г.
	II кв.

2016 г.
	
	

	3
	II
	Полевые работы: 

Обследование эксплуатационных водозаборов подземных вод в Красногвардейском районе РА. Сбор данных по водоотбору и гидрохимии у водопользователей. 
	III кв. 

2016г.
	III кв. 

2016г.
	40%
	1600000

	4
	
	Опытно-фильтрационные работы в скважине (откачка погружным насосом) с гидрогеологическими наблюдениями 
	III кв. 

2016г.
	III кв. 

2016г.
	
	

	5
	
	Ведение мониторинга подземных вод на водозаборе МП ЖКХ «Красногвардейское» (годичный цикл наблюдений) 

- наблюдения за водоотбором (по показаниям водомера)

- наблюдения за уровенным режимом 

- лабораторные анализы воды (по отдельному договору)

- составление информационного отчета по результатам ведения мониторинга и сдача его.
	IV кв. 

2016г
	IV кв. 

2017г
	
	

	6
	III
	Камеральные работы: обработка материалов полевого обследования и ведения мониторинга подземных вод, составление гидрогеологических карт.
	I кв. 

2018 г.
	II кв. 

2018г.
	40%
	1600000

	7
	
	Составление геологического отчета, текстовых и графических приложений к нему.  Оформление отчета и защита его в ТКЗ 
	III кв. 

2018г.
	IV кв. 

2018 г.
	
	


Приложение 7

ПРОТОКОЛ №   4    

Заседания Научно-технического Совета (НТС)

Государственного унитарного предприятия Краснодарского края

«Кубанская краевая   научно-производственная компания 

минеральных ресурсов и геоэкологии» (ГУП «Кубаньгеология»)
«_____» _______ 2016 г.                                                           г. Краснодар

	Присутствовали:
	

	Председатель НТС
	Любимова Т.В. – главный геолог, кандидат геолого-минералогических наук ГУП «Кубаньгеология»



	Зам. председателя НТС


	Кандауров А.С. – консультант, к.г.-м.н. 

	Члены НТС:
	Кутепов Н.Н. – консультант

Жукова С.П. – начальник мониторинговой партии ГУП «Кубаньгеология»

Куцевалов А.Я. – главный гидрогеолог филиала ГУП «Кубаньгеология», Краснодарская полевая гидрогеологическая партия



	Приглашенные:
	Полянская А.В. – начальник гидрогеологической партии

Пахомова Ю.Н. – гидрогеолог 2 категории 


	От МП ЖКХ «Красногвардейское»
	Мороз В.М. – главный инженер 


ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение «Проекта на производство работ по объекту: «Геологоразведочные работы с подсчетом запасов питьевых подземных вод на участках недр МП ЖКХ «Красногвардейское» в МО «Красногвардейский район» Республики Адыгея» на 2016-2018 гг.
Ответственный исполнитель: Пахомова Ю.Н.    
СЛУШАЛИ:
1. Сообщение гидрогеолога 2 категории Пахомову Ю.Н. по повестке дня. 

           2. Заключение НТС ГУП «Кубаньгеология».   

После рассмотрения представленных материалов и обмена мнениями 
НТС КОНСТАТИРУЕТ:

1. Проект на производство работ по объекту: «Геологоразведочные работы с подсчетом запасов питьевых подземных вод на участках недр МП ЖКХ «Красногвардейское» в МО «Красногвардейский район» Республики Адыгея» на 2016-2018 гг. выполнен ГУП «Кубаньгеология» в соответствии с договором № 191 от 03 декабря 2015 г. между МП ЖКХ «Красногвардейское» и ГУП «Кубаньгеология» и техническому заданию на проведение работ за счет средств МП ЖКХ «Красногвардейское» согласно требованиям лицензии на право пользования недрами МАЙ 00487 ВЭ от 14.02.2014 г.

2. Целевым назначением работ является оценка запасов подземных вод на участках недр МП ЖКХ «Красногвардейское»  для обеспечения водой питьевого качества сельских населенных пунктов Красногвардейского района Республики Адыгея. Общая водопотребность МП ЖКХ «Красногвардейское» составляет  959,101 тыс. м3/год или 2,628 тыс.м3/сутки. 

Вопрос водоснабжения Красногвардейского района Республики Адыгея решается за счет эксплуатации подземных вод водоносных комплексов, приуроченных к верхне-среднеплиоценовым (плиоценовым) отложениям, залегающим на глубинах от 50 до 350 м.

 Самым крупным водопользователем в Красногвардейском районе является МП ЖКХ «Красногвардейское» (23 скважин), обеспечивающий водоснабжение населения двумя групповыми водозаборами и одиночными скважинами в с. Красногвардейское, х. Чумаков, а. Адамий, с. Еленовское, х. Сельнюкова, с. Садовое, с. Новосевастопольское, с. Белое, с. Преображенское. Также на  территории Красногвардейского района эксплуатируется 15 одиночных скважин других водопользователей. Данные скважины распределены по территории неравномерно и используются для обеспечения водой сельхозпроизводства.

Режим эксплуатации скважин круглогодичный, суточная нагрузка изменяется в годовом разрезе в зависимости от водопотребности по сезонам года.

Дебиты скважин варьируют от 4,5 дм3/с до 20 дм3/с при понижениях уровня воды на 10-30 м. Воды средне-верхнеплиоценовых отложений – напорные, пьезометрический уровень устанавливается от 9 до 30 м ниже поверхности земли.

3. Необходимость оценки эксплуатационных запасов подземных вод диктуется  п. 3 Условий пользования недрами к лицензии МАЙ 00487 ВЭ от 14.02.2014 г., выданной на срок 5 лет.

4. По региональной оценке запасов подземных вод Азово-Кубанского артезианского бассейна с применением методов математического моделирования по водозаборам Красногвардейского района апробированы эксплуатационные запасы подземных вод в количестве (Протокол ГКЗ СССР №8780 от 19.06.1981 г.) 76,89 тыс. м3/сутки по категориям  В+С1+С2.

За последние 50 лет накоплено достаточно материала по условиям и режиму эксплуатации водозаборов, качеству подземных вод. На основе вышеперечисленных данных в соответствии с "Классификацией запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных вод" (МПР РФ, 2007г.) можно выполнить оценку эксплуатационных запасов подземных вод по промышленным категориям (В+С1).

5. Комплекс проектируемых работ, согласно техническому заданию на их выполнение, включает в себя сбор фактических данных по результатам режима  эксплуатации существующих водозаборов, дополнительные  материалы, полученные при проведении специальных гидрогеологических исследований на изучаемой территории (опытно-фильтрационные), другие  полевые и лабораторные исследования, а также камеральную обработку полученных материалов, составление окончательного отчета и комплекта графических и текстовых приложений к нему с оценкой эксплуатационных запасов подземных вод, которые проходят государственную геологическую экспертизу в ТКЗ ЮФО.

6. Для выполнения поставленной цели проектом предусматривается следующий комплекс работ:

· сбор и обобщение имеющейся фондовой и производственной геолого-гидрогеологической, геофизической и гидрогеохимической информации по району исследований;

· выполнение рекогносцировочного и маршрутного обследования территории;

· обследование потенциальных источников загрязнения подземных вод;

· опытно-фильтрационные работы для расчета фильтрационных характеристик водоносного комплекса (опытные одиночные откачки погружными насосами из существующих скважин и две кустовые откачки);

· обследование действующих водозаборов, сбор данных и сведений у сторонних водопользователей;

· наблюдение за водоотбором, уровенным и температурным режимом при эксплуатации подземных вод (годичное ведение мониторинга);

· отбор проб воды из скважин,  лабораторные исследования их качественного состава в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01;

· составление отчетных материалов по выполненным работам с подсчетом эксплуатационных запасов подземных вод с применением гидродинамических и графоаналитических методов; 

· получение государственной геологической экспертизы эксплуатационных запасов подземных вод участках недр МП ЖКХ «Красногвардейское»  в Ростовском филиале ФБУ «ГКЗ». 

7. В результате выполнения работ должны быть оценены и утверждены в Ростовском филиале ФБУ «ГКЗ» эксплуатационные запасы подземных вод верхне-среднеплиоценовых отложений в пределах участков недр МП ЖКХ «Красногвардейское» в соответствии с Лицензией МАЙ 00487 ВЭ от 14.02.2014 г., в количестве 2,628 тыс. м3/сут. по категориям не ниже В и С1 с постановкой их на государственный учет.    
НТС ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Техническое задание на составление «Проекта на производство работ по объекту: «Геологоразведочные работы с подсчетом запасов питьевых подземных вод на участках недр МП ЖКХ «Красногвардейское» в МО «Красногвардейский район» Республики Адыгея» на 2016-2018 гг. считать выполненным. 

2. Проект составлен в соответствии с необходимыми методическими требованиями и может быть рекомендован к реализации. 

3. «Проект на производство работ по объекту: «Геологоразведочные работы с подсчетом запасов питьевых подземных вод на участках недр МП ЖКХ «Красногвардейское» в МО «Красногвардейский район» Республики Адыгея» на 2016-2018 гг. направить для проведения экспертизы в Ростовский филиал ФБУ «Росгеолэкспертиза».  

Председатель НТС                                                  Т.В. Любимова   

Секретарь НТС                                                        М.С. Филевская   
ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ


